Contrato de Interconexéo entre a TIM (SMP) e a ¢OPERADORA¢ (SCM)

Anexo 5 - Apéndice A - Projeto de Interconexao

ANEXO 5 - APENDICE A

PROJETO TECNICO DE INTERCONEXAO DE REDES

1. OBJETIVO

1.1 Identificar e definir o encaminhamento do trdfego entre as redes de telecomunicacdes de
suporte ao SMP da TIM e da rede de telecomunicacbes de suporte ao SCM da
¢OPERADORAC, tecnologicamente compativeis, bem como consolidar as premissas do
Planejamento Técnico Integrado.

1.2 A ativagdo das facilidades de interconex&@o acordadas devera ocorrer dentro dos prazos
regulamentares ou outros acordados entre as Partes.

2. DESCRICAO DOS PONTOS DE INTERCONEXAO (POI/PPI):

2.1 Identificagédo dos Pontos de Interconexao (POI)

TIM
POI LOCALIZAGAO FABRICANTE / cps COORD. GEOGRAFICAS
NOME/SIGLA | (rua, niumero, cidade e estado) MODELO LAT. LONG.
¢OPERADORAC¢
POI LOCALIZAGAO FABRICANTE / oPS COORD. GEOGRAFICAS
NOME/SIGLA | (rua, numero, cidade e estado) MODELO LAT. LONG.
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2.2 Identificagédo dos Pontos de Presenca de Interconexéo (PPI)

TIM
PPI LOCALIZACAO COORD. GEOGRAFICAS
NOME/SIGLA cN (rua, nimero, cidade e estado) LAT. LONG.
COPERADORA¢
PPI LOCALIZACAO COORD. GEOGRAFICAS
NOME/SIGLA N (rua, nimero, cidade e estado) LAT. LONG.

3. DIAGRAMA DE INTERCONEXAQ. (DESENHO ILUSTRATIVO)

AREA LOCAL - UF

Nota: a rede de transporte de trafego somente € aplicavel nos casos da interconexao for feita via
rede de terceiros e ndo com circuitos fisicos.

LEGENDA

¢OPER
ADORA
¢

y 4
POl ¢OPERADORA¢

ROTA QUASE ROTA ROTA INTERNA
ASSOCIADA ASSOCIADA
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4. REDE DE SINALIZACAO POR CANAL COMUM Ne 7

4.1 ldentificacdo dos Pontos de Transferéncia de Sinalizacdo (PTS)

PTS - TIM
PTS Localizag&o Fabricante/ | CPS COORD. GEOGRAFICAS
Nome/Sigla (rua, nimero, cidade e estado) Modelo LAT. LONG.

PTS —- TRANSPORTADORA

PTS Localizag&o Fabricante/ | CPS COORD. GEOGRAFICAS

. . . Model
Nome/Sigla (rua, numero, cidade e estado) odelo LAT. LONG.

4.2 ldentificacdo dos Pontos de Sinalizacdo (PS)

4.2.1 Os pontos de Sinalizacdo correspondem aos POI’s indicados nas tabelas do
item 2.1.
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4.3 Topologia da Rede de Sinalizagdo

PTS
TIM

AREA LOCAL - UF

Nota: a rede de transporte de trafego somente é aplicavel nos casos da interconexao for feita via

rede de terceiros e ndo com circuitos fisicos.

Legenda
A
PTS
¢OPERADORA¢
Conex&o Semi-  Link de Sinalizagéc Rotas
Permanente Internas
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5. CARACTERISTICAS DO PROJETO DE INTERCONEXAO:

5.1 Cada Parte devera ser responsavel pelo encaminhamento de sinalizacéo para a rede da
outra Parte exclusivamente através do seu PS/PTS ou par de PTS.

5.2 A contingéncia de sinalizacao é assegurada pela topologia em malha a ser estabelecida
entre os pares de PTS’s de ambas as Partes, conforme o Diagrama de Sinaliza¢do do
item 4.3.

5.3 Cada PS estara ligado com o par de PTS’s de sua rede por caminhos diversos, que por
sua vez estarao ligados entre si e também com o par de PTS’s da rede da outra Parte
em particdo de carga.

6. CODIGO DE IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS (CIC)

6.1 Tabela de Rotas de Interconexao

Disponibilizacdo de Sistemas de 2 M bps I
Sinalizagao Responsavel pelo
(30/31troncos) .
ROTA DE Central Central Forn?(%llzr;rt]t(; (ril/lo) MTL
- TIM COPERADORA¢ Existente Planejado . '
INTERCONEXAO (A) (B) Linha/ | Reg./
) ) Modo |Tipo de
Quant I?I.'rrgfc " | Quant '?I_'rrgfc - | bata | scc#7 | Prot. |sopERADORAE|  TIM
1* B 1* B QA ISUP
1* B 1* B QA ISUP
(Y @) @) (©) 4) (©) 4 (5) (6) @) (C)) ®)

Preenchimento da tabela:

(1) — Nome da Rota de Interconexdo entre as redes das partes, composta por ANF + CNL PONTA A

+ CNL PONTA B + OPERADORA PONTA A + OPERADORA B + #;

(2) — Designagéo dos POI/PPI de cada Parte que compdem a rota.

(3) — Quantidade de troncos existentes ou planejados;

(4) — Direcionamento do trafego existente ou planejado para a rota, sob 6tica da TIM (E=entrada;

S=saida; B=bidirecional);

(5) — Data prevista para alteracdo da rota (ativagdo; desativacdo; reducédo; ampliacao).

Al: corresponde a data prevista para a ativacdo da interconexdo por rota, a ser informada pela
pela Parte responsavel com 45 (quarenta e cinco) dias de antecedéncia da respectiva ativacao.

+ nM: nimeros de meses apds a ativagao da interconexao

(6) — Tipo de sinalizacéo: "de linha" ou "Modo SCC#7 (Associada = Quase associada = QA)"

(7) — Tipo de sinalizacéo: "de registro” ou “Tipo de Protocolo SCC#7 (ISUP)”

(8) — Quantidade de MTL’s de responsabilidade de cada Parte, por rota
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7. CRITERIOS DE ENCAMINHAMENTO DE TRAFEGO E CONTINGENCIA

7.1 As Partes garantirdo a continuidade da interconexao por meio da utilizagdo, em seus
sistemas de roteamento e comutacdo de chamadas, de contingéncia interna com
modulos duplicados, inclusive os processadores, a fim de assegurar a prestacdo dos
servigcos em caso de falha nos mdédulos principais, bem como das redes de transmisséo.

7.1.1 Como contingéncia de encaminhamento de chamadas, devera ser
utilizada rotas de interconexdo com outra Prestadora interconectada a
rede das Partes. Este encaminhamento de contingéncia devera ser
especificado no Anexo 5 — Apéndice A — T1.

7.2 O canal 16 (time slot) de todos os sistemas sera utilizado para o trafego de voz, exceto
nos casos em que for definida utilizagcao especifica (enlace de sinalizag&o).

7.3 A numeracdo seguira o critério: (32xN) + n.° do canal, onde N= n.° do sistema de 2Mbps.

Exemplos:

Rota sem enlace de sinalizacao: Rota com enlace de sinalizacao:
Sistema 2Mbps 0 - CIC: 1-31 Sistema 2Mbps 0 - CIC: 1-15 e 17-31
Sistema 2Mbps 1 — CIC: 33-63 Sistema 2Mbps 1 - CIC: 33-47 e 49-63
Sistema 2Mbps 2 - CIC: 65-95 Sistema 2Mbps 2 - CIC: 65-95

8. SELECAO DE CIRCUITOS:

8.1 Na selecdo de circuitos das rotas de interconexdo, serd utilizado o Método-2
recomendado pelo ITU (maior OPC/DPC controla os CIC’s pares e menor OPC/DPC
controla os CIC’s impares). Quando o Método-2 néo for possivel as Partes deverao
utilizar outro método que melhor convenha as Partes.

9. ENCAMINHAMENTO DE TRAFEGO

9.1 Cabera a cada Parte programar suas centrais para o correto encaminhamento das
chamadas referentes aos Servicos Especiais de Emergéncia, em conformidade com a
regulamentacdo vigente. O encaminhamento de trafego pela rede da TIM a rede da
outra parte esta condicionada a existéncia de plano de numeracgéo na rede de destino.

9.2 Ainsercdo das mensagens e o controle de chamadas a cobrar serdo admitidas mediante
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a implementacédo de plano de numeracgéo nas redes das Partes.

9.3 As centrais da TIM e da ¢OPERADORAC¢ somente deverdo iniciar o encaminhamento
das chamadas apés disporem de todos os digitos que compfem a numeracdo em
questao.

9.4 Para o estabelecimento de chamadas entre as redes das Partes deve-se utilizar uma
mensagem |IAM completa.

9.5 Todas as chamadas entre as redes das Partes devem ter identificagdo do chamador, o
seu numero nacional e sua categoria, inclusive nas chamadas realizadas por
equipamentos de testes.

9.6 Alteragbes de Encaminhamento decorrentes de ativagdo de novos recursos de
numeracdo deverdo ser solicitadas com no minimo 30 (trinta) dias corridos de
antecedéncia.

9.6.1 Esta solicitagcdo se dara por meio de carta ou e-mail aos Responsaveis
Operacionais de uma Parte a outra.

9.6.2 Nos documentos de comunicagdo de ativagdo dos novos recursos de
numeracao, deverdo constar as associacdes dos novos coédigos de
numeracao as suas respectivas areas de pertinéncia, permitindo-se
associa-los ao Plano de Encaminhamento especifico de suas areas.

10. PLANO DE ENCAMINHAMENTO DE TRAFEGO:

10.1 O encaminhamento de trafego relativo ao Projeto Técnico devera ser representado na
Tabela 1 deste Anexo.

10.2 As Partes acordam que, para as chamadas destinadas aos numeros portados, sera
enviado o cddigo “060” antecedendo o numero portado, ou outro codigo definido pelo
Grupo de Implementagéo da Portabilidade (“GIP”).

11. PLANO DE NUMERAGAO

11.1 As Partes acordam na utilizacdo do modelo de tabela 2, abaixo, para o lancamento das
informacdes minimas para programacao e solicitagées de abertura novos prefixos do plano
de numeracéo.
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Tabela 2

Plano de Numeracao

Tipo Regido Sigla
Nome de |MCDU|MCDU do Area
Operadora | Prefixo | CN | Prefixo | Inicial | Final |[CNL| PGO |UF|EOT| Local

Data
Solicitacao
Abertura

Data
Ativagao
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