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ANEXO 7
DESEMPENHO, PROTECAO E QUALIDADE DA REDE

Disposi¢bes Gerais

As Partes reconhecem que é de interesse mutuo estabelecer padrdes de
desempenho e qualidade de rede para a interoperabilidade de suas redes. A partir da
data de ativacdo da interconexdo, as Partes irdo operar conforme as especificagbes
listadas no Apéndice A do presente Anexo.

As Partes estabelecerdo parametros para engenharia de trdfego, que deverdo
considerar variagbes diarias e os valores de picos de carga. As Partes acordam o
padrdo de grau de servico de 1% (um por cento), de perdas nas rotas finais de
interconexdo a ser adotado durante a hora de maior movimento do enlace, conforme
definida no Apéndice A desse anexo.

1.3.1 Os parametros referidos no item 1.3 deverdo ser incorporados ao MPPO.

As Partes acordam que as rotas diretas poderao ser projetadas como troncos de alto
uso, e as rotas finais dimensionadas para um padréo de grau de servico de 1% (um
por cento).

Y

As Partes deverdo atender as especificacbes técnicas relativas a sinalizacao,
sincronismo, transmissdo, numeragdo e roteamento estabelecidas nas
regulamentacdes da ANATEL, Ministério das Comunicagfes e padrbes UIT para as
redes publicas de telecomunica¢fes. As Partes, em comum acordo, poderao revisar
as especificagdes referenciadas no Apéndice A do presente Anexo, visando ao
melhor desempenho da rede e assegurar a continuidade do servico. As revisdoes
acordadas entre as Partes deverdo ser incorporadas ao MPPO.

As Partes deverdo atender aos niveis de qualidade das redes interconectadas
conforme os objetivos estabelecidos no Regulamento Geral de Qualidade do Servigo
Mével Pessoal — RGQ-SMP, aprovado pela Resolugéo n.° 575, de 28 de outubro de
2011, de acordo com sua modalidade de servigo, nos termos da regulamentacéo.

1.6.1 Cada Parte concorda em estabelecer para o trafego cursado da outra Parte o
mesmo padrdo de qualidade adotado para o trafego em sua rede, a menos
gue explicitamente acordado de outra forma com a outra Parte. Ndo haveréa
discriminacdo no desempenho e qualidade da rede tais como atraso poés-
discagem, roteamento, prioridade de bloqueio de chamadas e restauracdo de
interrupcdes dos servicos.

1.7 As Partes definirdo mutuamente um processo de restauracdo de meios, que incluird,

1.8

no minimo, as exigéncias de Desempenho e Qualidade constantes no Apéndice A do
presente Anexo.

As Partes acordam manter um esquema operacional de modo a atender e atuar nas
solicitagbes pertinentes de manutengdo durante 24 horas do dia, nos 7 dias da
semana, para garantir um alto nivel de confiabilidade na rede.
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1.12

As Partes acordam em estabelecer procedimentos de interrup¢do programada de
servicos para realizagdo de testes, manutencdo e reparo das redes. Essas
interrupcdes deverdo ser programadas para horério de baixo trafego e comunicadas
formalmente com antecedéncia minima de 10 (dez) dias Uteis antes da data
programada para a execucdo das mesmas, devendo ser incorporadas ao MPPO.

1.9.1 As comunicacbes deverdo ser feitas entre 0s responsaveis técnico-
operacionais definidos pelas Partes para tal fim, de acordo com o disposto no
Anexo 8.

1.9.2 Poderd haver interrup¢cbes comunicadas em prazos menores, desde que
devidamente justificadas, e expressamente acordadas entre as Partes.

As interrupcdes do servico por falhas de rede de qualquer tipo que venham a afetar
mais de 10% do total de acessos de localidades, area de registro, setor ou regiao,
devem ser informadas, imediatamente, a outra Parte.

As Partes acordam que seus procedimentos de manutengdo respeitardo, como
condi¢do minima, as especificagfes de desempenho do fabricante do equipamento.

As Partes poderao realizar encontros periddicos para cooperagdo técnica entre as
areas diretamente envolvidas, com vistas a melhoria dos indicadores de qualidade da
ANATEL.

1.12.1 A periodicidade desses encontros devera ser acertada entre as Partes.
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APENDICE A

APENDICE A
ESPECIFICACOES TECNICAS

1. Interface Fisica:

Recomendacbes G.703, G.704, G.706 da UIT. (Pratica TELEBRAS N¢ 225 -100 -706 -
“Especificacbes Gerais de Equipamento Multiplex a 2048 kbit/s” e 220 - 250 - 707 -
“Requisitos Minimos de Interface de Transmissao - Caracteristicas Elétricas e Fisicas”).
Recomendacbes G.821 e G823 da UIT, para aspectos de qualidade.

Padréo IEEE 802.3z para interfaces fisica IP 1000BASE LX 1310nm ou IEEE 802.3ae
10GBASE LR, em interconexdes SIP-I, utilizando Peering Dedicado.

11

1.2

Sistema de Sinalizagao:

Sinalizagdo entre Registradores 5C (MFC): Em conformidade com as seguintes
Praticas TELEBRAS:

- N2 210-110-702 - Especificacbes de Sinalizacdo entre registradores para a Rede
Nacional de Telefonia via terrestre.

- N2 210-110-706 - Protocolos de Sinalizagdo entre Registradores para a Rede
Nacional de Telefonia via terrestre.

Sinalizac&o entre Registradores 5S: Em conformidade com a Prética - TELEBRAS
N.°© 210-110-711 — (ABNT : NBR 14493:2000) Especificacbes do Sistema de
Sinalizagéo 5S para Rede Nacional de Telefonia via Satélite.

Sistema de Sinalizagdgo por Canal Comum N.° 7: Em conformidade com as

seguintes Préaticas TELEBRAS:

- N.° 220-250-732 STB ( ABNT: NBR 14509: 2000 )"Subsistema de Usuério RDSI
(ISUP) - Sistema de Sinalizacdo por Canal Comum".

Sistemas de Sincronismo: Em conformidade com a Préatica N2 220 - 250 - 708 (
ABNT: NBR: 2000 ) - Requisitos minimos de sincronismo para CPA-T.

SIP-1 V2 conforme Recomendacgéo ITU-T Q.1912.5.

Padrdes de Desempenho e Qualidade:

Disponibilidade mensal da Interconexao: 99,8%

Esta disponibilidade € definida como a relacdo entre o tempo em que o sistema
apresenta caracteristicas técnicas e operacionais especificadas e o tempo total
considerado. O tempo indisponivel de manutengéo preventiva ndo é computado no
calculo da disponibilidade. O periodo de observacdo a ser considerado é de 1(um)
més, ou seja, devera ser considerado o periodo compreendido entre o primeiro e 0
ultimo dia do més.
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APENDICE A

Perda no enlace de Interconexao
Para as rotas finais de interconexao a perda devera ser < ou = a 1%.

A aferi¢cdo da perda no enlace final de interconexdo deveré ser feita mediante analise
dos relatérios de trafego, que mostra os resultados das medi¢cGes realizadas em
trafego real, na hora de maior movimento (HMM) do enlace, sendo a avaliacdo dos
resultados realizada, trimestralmente, em conjunto pelas empresas.

O método e a frequéncia das medi¢des, o processo de avaliacdo dos resultados e o
modelo de calculo da perda no enlace de interconexdo, deverao ser acordados entre
as Partes, no MPPO

Perda de Pacotes da rede IP: 1%

Laténcia da Rede IP: 100 ms

Taxa de entrega para servicos Frame Relay: 99,9%.
Tempo médio de reparo: 4 horas.

Parametros de qualidade para Interconexdao em SIP-| V2,

Tendo em vista o cumprimento das metas de qualidade e disponibilidade,
estabelecidas na regulamentacéo vigente, os padrées de qualidade, e ainda que sao
vedadas quaisquer préaticas que comprometam a seguranca, a estabilidade e/ou o
correto funcionamento das redes, a prestadora tem ciéncia e acorda que nao podera
encaminhar trafego superior a 20 CAPS e TMR (Tempo Médio de Reteng¢édo) menor
ou igual a 25 segundos, e que o ASR (chamadas completadas com sucesso) devera
ser superior a 45%.

Caso a prestadora deseje uma configuracdo acima de 20 CAPS, com TMR menor ou
igual a 25 segundos, configuragdo esta que difere fundamentalmente da
caracterizacao do estabelecimento de uma interconexao de redes para que 0 USUArio
de uma prestadora possa comunicar-se com 0 usuario da outra prestadora, e da
utilizacdo de recursos para tal fim, essa prestadora devera apresentar sua proposta,
de forma que a TIM possa preparar um projeto especial para negociarem ao
atendimento de sua solicitacdo, tendo em vista ndo somente o0 alto consumo de
recursos, mas principalmente a necessidade de preservagdo dos elementos de rede
interconectados.

Praticas vedadas como envio de trafego artificial, spoofing, ou qualquer outra
modalidade indevida, poderdo ser bloqueadas para que ndo haja transtornos aos
assinantes, congestionamentos das interconexfes, degradacdo dos indicadores de
gualidade e mau uso dos recursos.

Qualidade de Rede

As Partes deverdo atender aos niveis de qualidade das redes interconectadas tendo
em vista os objetivos estabelecidos no Regulamento Geral de Qualidade do Servico
Mével Pessoal — RGQ-SMP, aprovado pela Resolucao n.° 575, de 28 de outubro de
2011, considerando a modalidade de interconexdo envolvidas, conforme
estabelecido na Regulamentacéo.

A evolugdo dos niveis de desempenho e qualidade das redes deverd ser avaliada
nas reunides de PTI previstas no Anexo 5 do Contrato.

Os procedimentos e ferramentas de avaliacdo de qualidade de rede, deverdo ser
acordados entre as Partes e incluidos no MPPO.
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Anexo 7 do Contrato de Interconexdo entre a TIM S.A. (STFC LC) e a OPERADORA (SMP)
APENDICE A

e Restauracao de circuitos de interconexao

As Partes deverdo estabelecer os prazos de restauracdo em conformidade com
este contrato de Interconexéo e estabelecer os valores no MPPO.
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