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OFERTA PUBLICA DE REFERENCIA DE INTERCQNEXAO PARA TRAFEGO
TELEFONICO EM REDES MOVEIS

1. OBJETO

Oferta Publica de Referéncia de Interconexdo para Trafego Telefénico em Redes Moveis.

2. DADOS DO OFERTANTE

a. Razéo Social: TIM S/A
b. CNPJ: 02.421.421/0001-11
c. Endereco para correspondéncia e sede:
Rua Fonseca Teles, 18, Bloco B, 3° andar; CEP: 20.940-200; Rio de Janeiro — RJ

d. Responsavel Técnico Operacional: Claudio Trigueiro

3. SERVICOS PRESTADOS E AREA DE ATUACAO

3.1. Instrumentos de Outorga:
Regido | do PGA: Termo de Autorizacdo n°: 003/2010 PVCP/SPV — ANATEL
Regido Il do PGA: Termo de Autorizacdo n°: 002/2010 PVCP/SPV — ANATEL
Regido Il do PGA: Termo de Autorizag&do n°: 003/2001 PVCP/SPV— ANATEL

3.2. Modalidade de Servicos de Telecomunicacdes Prestados: Servico Moével Pessoal
(SMP)

3.3. Area de Abrangéncia Geogréfica: Regibes I, Il e Il do PGA-SMP

4. SERVICOS PRESTADOS E AREA DE ATUACAO

4.1. Localizacdo geografica dos pontos de interconexdo e pontos de presenca para

interconexao

A definicdo dos deveres e obrigacdes de cada uma das partes envolvidas no
contrato de interconexdo € estipulada para cada ponto de referéncia na rede de
telecomunicacdes. Os Pontos de Interconexao - POI - séo parte de uma rede que
funcionam como ponto de entrada ou saida para o trafego que percorre a
interconexdo com outra rede. O Ponto de Presenca para Interconexao - PPI -
assim como o POI, também sao pontos de referéncia para definicdo dos deveres e
obrigacdes das partes envolvidas no contrato de interconexéo. O que os distingue
€ gue o PPI é um acesso remoto para entrada e saida de trafego destinado a um
POI.
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CODIGO DO SITE

SPSNE_0020

OFERTA PUBLICA DE REFERENCIA DE INTERCONEXAO PARA TRAFEGO

TELEFONICO EM REDES MOVEIS

4.2. Identificacdo dos Pontos de Interconexdo para Trafego Telefénico Movel (POI Voz

SP

11

SIGLA
MUNICIPIO

SNE

POI/PPI

POI

LOCALIZAGAO
(Rua, Numero, Cidade e Estado)

AV. ALEXANDRE DE GUSMAO, 145 -
CEP - 09110-900 - Santo André - SP

LATITUDE
(Coord. x° x' x ")

23°39'48,5"S

sobre TDMY) e Caracterizacdo dos Comutadores Voz sobre IP

LONGITUDE
(Coord. x°x' x ")

46° 29' 26,3" W

COMUTAGAO POR
PACOTES (Passivel?)

SPSPO_0022

SP

11

SPO

POI

RUA PADRE MACHADO, 69 - SAO
PAULO/SP - Sdo Paulo - SP

23°36'04,5"S

46° 38' 09,6" W

SPSPO_0447

SP

11

SPO

POI

AV. GIOVANNI GRONCHI, N° 7143 -
Séo Paulo - SP

23°38'33,5"S

46° 44' 09,6" W

SPSPO_0729

SP

11

SPO

POI

RUA CAMPOS VERGUEIRO 111 - Sao
Paulo - SP

23°30'42,9"S

46° 42' 56,8" W

SPSPO_1633

SP

11

SPO

POI

AV. ERMANO MARCHETTI, 180 - LAPA
- SAO PAULO

23°33'53,7"S

46°44'18,6"W

SPSJC_0072

SP

12

SJC

POI

RUA HELENA TIRELLO ALVARENGA
SOUZA, LOTES 1224, 1225, 1226 E
1227 QUADRA 17 - PALMEIRAS - Séo
José dos Campos - SP

23°14'13,9"S

45° 54' 56,4" W

SPSTS_0047

SP

13

STS

POI

AV. WASHINGTON LUIS, 22 - 5°
ANDAR - CENTRO - Santos - SP

23°56'51,0"S

46°19'31,8"W

SPBRU_0036

SP

14

BRU

POI

RUA REVERENDO ANTONIO
CORREIA RANGEL DE ALVARENGA
N°2-70 - JD. CONTORNO - Bauru - SP

22°19'05,8"S

48°59'19,0" W

SPSOC_0048

SP

15

SOC

POI

RUA VINTE E OITO DE OUTUBRO,
LTO1, GLEBA 1-D, QD. B, LOT. JD. DO
PACO - ALTO DA BOA VISTA -
Sorocaba - SP

23°28'254"S

47°25'16,1"W

SPRPO_0011

SP

16

RPO

POI

RUA TIBIRICA, 732, 6° ANDAR - VILA
VIRGINIA - Ribeirdo Preto - SP

21°10'40,0" S

47°48' 38,0"W

SPSRR_0030

SP

17

SRR

POI

RUA TOTO DUARTE, LOTES 14 AO
19, QUADRA 60 (ESQUINA COM A
COMPANHIA DE JESUS) - VILA
ANCHIETA - S&o José do Rio Preto -
SP

20047 38,0" S

49°22'33,0"W

SPSRR_0026

SP

17

SRR

POI

R. CAPITAO JOSE MARIA, 657 - VILA
SINIBALDE - VILA SINIBALDI - Séao
José do Rio Preto - SP

20°49'31,7" S

49°22' 44,1"W
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CODIGO DO SITE

SPPPE_0024

OFERTA PUBLICA DE REFERENCIA DE INTERCONEXAO PARA TRAFEGO

SP

18

SIGLA
MUNICIPIO

PPE

POI/PPI

POI

TELEFONICO EM REDES MOVEIS

LOCALIZAGAO
(Rua, Nimero, Cidade e Estado)

RUA CARLOS CHEZINE, 210 - VILA
LUSO - Presidente Prudente - SP

LATITUDE
(Coord. x° x' x ")

22°7'49,2"S

LONGITUDE
(Coord. x° x' x ")

51°32' 34,0" W

COMUTAGAO POR
PACOTES (Passivel?)

SPCAS_0055

SP

19

CAS

POI

RUA DR. QUIRINO, 1825 - Campinas -
SP

22°53'56,9" S

47°03'36,3"W

RJRJO_0001

RJ

21

RJO

POI

RUA FONSECA TELES 18 - Rio de
Janeiro - RJ

22°54'8,16" S

43°13'9,32" W

RJRJO_0556

RJ

21

RJO

POI

RUA ANA NERI, 1023 - Rio de Janeiro -
RJ

22°54'02,1"S

43°14'40,1"W

RJRJO_0495

RJ

21

RJO

POI

RUA DR. GARNIER,655 - ROCHA -
RIO DE JANEIRO

22°53'45,6" S

3°15'0,3"W

RJCPS_0015

RJ

22

CPS

POI

RUA JOAO FERREIRA NETO, QD T,
LOTE 15 - URURAI - CAMPOS DOS
GOYTACAZES -RJ

214837,7S

4123 53,4 W

RJVRD_0011

RJ

24

VRD

POI

RUA N, S/N (NA FRENTE DA CAIXA
D'AGUA DESATIVADA) - AGUA LIMPA
- Volta Redonda - RJ

22°30'35,2"S

44° 4'19,4" W

ESVVA_0029

ES

27

VVA

POI

AV. ANTONIO DE ALMEIDA FILHO,
LOTES N.°6 E N.°7, QUADRA Q-61,
VILA VELHA - ES - CEP: 29.102-370 -
PRAIA DE ITAPARICA - Vila Velha - ES

20°022'52,0" S

40°18' 40,0" W

MGBHE_0026

MG

31

BHE

POI

AVENIDA RAJA GABAGLIA, 1781 -

Belo Horizonte - MG

19° 56'55,0" S

43° 57" 39,0" W

MGBHE_0024

MG

31

BHE

POI

AV. XANGRILA (RUA THEREZINHA
BRANDAO RESENDE), 185 - Belo
Horizonte - MG

19°51'08,6" S

44°0' 37,5"W

MGBHE_0175

MG

31

BHE

POI

RUA GERALDO TEXEIRA DA COSTA
61 - FLORESTA - BELO HORIZONTE

19°55'9,0" S

43° 55" 47,0" W

MGJFA_0013

MG

32

JFA

POI

RUA JOAO CARDOSO 270, BAIRRO
SANTA TEREZA - SANTA TEREZA -
Juiz de Fora - MG

20°44'18,1"S

43021'22,1"W

MGJFA_0040

MG

32

JFA

POI

RUA ALMIR MONTEIRO, S/N°, LOTE
01, QUADRA 21, B. JARDIM CECILIA -
SAO MATEUS - Juiz de Fora - MG

21°47'06,1" S

43°21'09,0"W

MGGVS_0004

MG

33

GVS

POI

RUA 10, 196 - SANTO ANTONIO -
Governador Valadares - MG

18°51'46,3"S

41°58'11,0" W

MGULA_0021

MG

34

ULA

POI

RUA MACHADO DE ASSIS, 114 -
Uberlandia - MG

18°55'00,1" S

48° 16'49,0" W
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CODIGO DO SITE

OFERTA PUBLICA DE REFERENCIA DE INTERCONEXAO PARA TRAFEGO

SIGLA
MUNICIPIO

POI/PPI

TELEFONICO EM REDES MOVEIS

LOCALIZAGAO
(Rua, Nimero, Cidade e Estado)

LATITUDE
(Coord. x° x' x ")

LONGITUDE
(Coord. x° x' x ")

COMUTAGAO POR
PACOTES (Passivel?)

AV. AYRTON SENNA, 1025 - DISTRITO

MGVGA_0001 | MG | 35 VGA POI . 21°35'47,3"S 45° 25'59,9" W -
INDUSTRIAL - Varginha - MG
RUA RIO DE JANEIRO, 631 - CENTRO

MGDVL_0004 | MG | 37 DVL POI o . 20°8'31,2"S 44°53' 27,8"W -
- Divinépolis - MG
RUA HERCULES VIEIRA, 409 -

MGMCL_0006 | MG | 38 MCL POI 16°43'37,2" S 43°50' 34,4" W X
REGINA PERES - Montes Claros - MG
RUA LAUDELINO FERREIRA LOPES,

PRCTA_0004 | PR | 41 CTA POI . 25°30'0,7"S 49°18'12,9"W X
1033 - Curitiba - PR
RUA LOURENCO MOURAO, 26 -

PRCTA_0266 PR 41 CTA POI 25°27'1,2"S 49°18'18,3"W -

- CENTRO - CURITIBA

R. BARAO DO RIO BRANCO, 217 -

PRPGO_0001 | PR | 42 PGO POI 25°5'37,0" S 50° 9' 38,0" W X
CENTRO - PONTA GROSSA - PR
RUA WALTER PEREIRA - LADO

PRLDA_0038 PR 43 LDA POl | ESQUERDO DO N° 365 - PARQUE 23°17'08,0" S 51°12'32,1"W X
INDUSTRIAL CACIQUE - Londrina - PR
AV. MAUA, 1386 - VILA OPERARIA -

PRMGA_0001 | PR 44 MGA POI L 23°25'26,0" S 51°54' 58,0" W X
Maringa - PR
AV. MARECHAL FLORIANO, 1037 -

PRFOZ_0001 PR 45 FOz POI 25°32'41,0"S 54° 34' 60,0" W X
CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR
RUA TAMOIO,680 - CENTRO - Pato

PRPBC_0006 | PR | 46 PBC POI 26°14'20,0" S 52°41'30,0" W -
Branco - PR
RUA ANTONIO TREIS, 450 -

SCBNU_0030 | SC | 47 BNU POI 26°54'04,4" S 490 2' 18,0" W -
VORSTADT - Blumenau - SC
RUA SANTOS SARAIVA, 1520 - -

SCFNS_0068 | SC | 48 FNS POI . . 27°35'51,0" S 48° 35' 06,0" W X
Florianépolis - SC
R. PRESIDENTE NEREU RAMOS, 120

SCLGS_0001 | SC | 49 LGS POI 27°48'57,0" S 50° 19' 38,0" W X
4 ANDAR - CENTRO - LAGES - SC

RSPAE_0081 | RS | 51 PAE POl | AV. ANDARAI, 549 - Porto Alegre - RS 30°00'59,0" S 51° 10' 09,2" W X
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1555

RSPAE_0192 RS 51 PAE POI 27°35'51,0" S 48° 35'6,0" W -
- Centro - Porto Alegre
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CODIGO DO SITE

RSPLT_0001

OFERTA PUBLICA DE REFERENCIA DE INTERCONEXAO PARA TRAFEGO

RS

53

SIGLA
MUNICIPIO

PLT

POI/PPI

POI

TELEFONICO EM REDES MOVEIS

LOCALIZAGAO
(Rua, Nimero, Cidade e Estado)

RUA GENERAL NETO, 984 - CENTRO-
PELOTAS - RS

LATITUDE
(Coord. x° x' x ")

3146 00

LONGITUDE
(Coord. x° x' x ")

5220 30

COMUTAGAO POR
PACOTES (Passivel?)

RSCSL_0024

RS

54

CsL

POI

R. ITALO VICTOR BERSANI, 390 -
JARDIM AMERICA - CAXIAS DO SUL -
RS

29°9'41,8"S

51°10'15,9"W

RSSMA_0010

RS

55

SMA

POI

AV. VENANCIO AIRES, 1788 -
CENTRO - SANTA MARIA - RS

29°41'6,0"S

53°48' 27,5" W

DFBSA_0107

DF

61

BSA

POI

SIG QD. 4, LT. 217, ED. CABO FRIO -
Brasilia - DF

15°47'19,1" S

47°54' 47, 7" W

GOACG_0016

GO

62

ACG

POI

12AV.QD. 1-B,LTS. 7/8/9 - SETOR
CIDADE VERA CRUZ - APARECIDA
DE GOIANIA

16°44'56,3" S

49°18' 22,2" W

TOPMJ_0001

TO

63

PMJ

POI

ACSU - 50/20, CONJUNTO 02 LOTE
06 - CENTRO - PALMAS - TO

1011'34.1"S

48 20' 05.8" W

GORVD_0001

GO

64

RVD

POI

RUA PROFESSOR JOAQUIM PEDRO,
QD. 47, N° 324 - SETOR CENTRAL -
Rio Verde - GO

17° 47" 45,6" S

500 55'48,2" W

MTCBA_0058

MT

65

CBA

POI

RUA BARAO DE MELGACO, 3093 -
CENTRO SUL - Cuiabéa - MT

15°36'18,9" S

56°6'19,4" W

MTROI_0001

MT

66

ROI

POI

R. MARECHAL DUTRA, 712 - CENTRO
- RONDONOPOLIS - MT

16° 28'22,8"S

54° 38' 8,4" W

MSCPE_0061

MS

67

CPE

POI

RUA ANTONIO RAHE, 320. - MATA DO
JACINTO - Campo Grande - MS

20°25'40,0" s

54° 34' 38,0" W

ACRBO_0024

AC

68

RBO

POI

RUA MAJOR LADISLAU FERREIRA
S/N - ABRAHAO ALAB - Rio Branco -
AC

9°58'15,3" S

67°49'07,6" W

ROPVO_0029

RO

69

PVO

POI

AVENIDA IMIGRANTES, 4105-
INDUSTRIAL -PORTO VELHO

8°40'10,0" S

63° 53' 14,5" W

BASDR_0156

BA

71

SDR

POI

AV. ESTADOS UNIDOS, 737-
COMERCIO -SALVADOR

12°59'40,0" S

38°29'53,0"W

BAITB_0002

BA

73

ITB

POI

RUA DO ROSARIO, QD 7,
LOTEAMENTO VITORIA LOUP
SOARES - FATIMA - MORRO DOS
CANECOS (MESMO RP20 E ITB21) -
FATIMA - ltabuna - BA

14° 46'57,9" S

39°15'37,9"W
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OFERTA PUBLICA DE REFERENCIA DE INTERCONEXAO PARA TRAFEGO
TELEFONICO EM REDES MOVEIS

SIGLA
MUNICIPIO

LOCALIZAGAO
(Rua, Nimero, Cidade e Estado)

LATITUDE
(Coord. x° x' x ")

LONGITUDE
(Coord. x° x' x ")

COMUTAGAO POR

CODIGO DO SITE A
PACOTES (Passivel)

POI/PPI

RUA PRINCESA ISABEL, 112, AREA

BAJUO_0003 BA 74 JUO POl |02, QD Al - ITABERABA - ITABERABA 9°26'52,8"S 400 29'13,5"W
- Juazeiro - BA
RUA CLODOALDO, 79. LT 22 - CIDADE

BAFSA_0002 BA | 75 FSA POI 12°13'46,8" S 38°57'48,6" W
NOVA - Feira de Santana - BA
SERRA DO PERIPERI, S/N - GUARANI

BAVCA_0004 BA 77 VCA POI (MESMO RP25) - NOSSA SRA. 14°49'58,9" S 400 50' 45,2" W
APARECIDA - Vitéria da Conquista - BA
TRAVESSA JOSE DE FARO, N.° 69 -

SEAJU_0008 SE | 79 AJU POI ) 10°54'50,0" S 37°2'59,0"W
CENTRO - CENTRO - Aracaju - SE
RUA JOAQUIM FELIPE, 200 - Recife -

PERCE_0138 | PE | 81 RCE POI PE 08°03'09,8" S 34° 53'29,6" W
AVENIDA MAL. MASCARENHAS DE

PERCE_0240 | PE | 81 RCE POl | MORAES, 4270 - IMBIRIBEIRA - 8°3'30,7"S 34° 56' 37,7" W
RECIFE
RUA PROF. JOSE DA SILVEIRA

ALMCO_0100 AL 82 MCO POl | CAMERINO, 311 - PINHEIRO - Macei6 - 90 38' 06,6" S 35944 19,9"W
AL
R. PORFIRIO DA COSTA, 2225 - CRUZ

PBJPA_0046 PB 83 JPA POI 07° 08' 59" 34°53' 41"
DAS ALMAS - JOAO PESSOA - PB
R. CONSTRUTOR SEVERINO

RNNTL_0059 RN 84 NTL POI BEZERRA, S-N - IGAPO - EXTREMOZ - 5045'17,0" S 35°13'56,0" W
NATAL - RN
RUA 24 DE MAIO, 1550 - CENTRO -

CEFLA_0196 CE 85 FLA POI 3°43'7,3"S 38° 32'53,3"W
FORTALEZA
R. LISANDRO NOGUEIRA, 1914 -

PITSA_0033 Pl 86 TSA POI 5°5'5,0"S 42° 48' 35,0" W
CENTRO - TERESINA - PI
RUA VINTE E OITO - ALTO BOA VISTA

PEPTA_0007 PE | 87 PTA POI . 21°35'47,3"S 45°25'59,9" W
- Petrolina - PE
AV. PLACIDO ADERALDO CASTELO,

CEJNE_0007 CE 88 JNE POI . 7°14'39,1" S 39°18'18,1"W
S/N - Juazeiro do Norte - CE
AV. PLACIDO ADERALDO CASTELO,

CEJNE_0007 | CE | 89 JINE POI . 7°14'39,1"S 39°18'18,1"W
S/N - Juazeiro do Norte - CE
AV. SENADOR LEMOS, 4079 - Belém -

PABLM_0001 PA 91 BLM POI PA 01° 24' 40,0" S 48° 28' 01,0" W
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CODIGO DO SITE

OFERTA PUBLICA DE REFERENCIA DE INTERCONEXAO PARA TRAFEGO

SIGLA

POI/PPI

TELEFONICO EM REDES MOVEIS

LOCALIZAGAO

LATITUDE

LONGITUDE

COMUTAGAO POR

MUNICIPIO (Rua, Numero, Cidade e Estado) (Coord. x° x" x ") (Coord. x°x' x ") PACOTES (Passivel?)
R. GUILHERME PARAENSE, N°93 -
AMMNS_0001 | AM 92 MNS POI 3°5'25,0"S 60° 0' 09,0" W X
Manaus - AM
RUA SILVERIO SIROTHEAU CORREA,
PASRM_0008 | PA | 93 SRM POI | N°. 1895 E 1899 - ALDEIA - Santarém - 2025'16,0"S 54°43' 35,0" W X
PA
FOLHA 20, QUADRA 17, LOTES 06 E
PAMBA_0015. PA 94 MBA POI . 5° 20" 29,6" S 49° 5' 23,3"W X
07 - NOVA MARABA - MARABA
AV. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES,
RRBVA_0020 | RR | 95 BVA POI . 2°49'51,9"N 60°41' 09,3" W -
513 - Boa Vista - RR
RUA MATO GROSSO, 128 - Macapa -
APMPA_0021 AP 96 MPA POI AP 00°03'11,6" N 51°03'19,5"W X
R. GUILHERME PARAENSE, N°93 -
AMMNS_0001 | AM | 97 MNS POI 3°5'25,0"S 60° 0' 09,0" W -
Manaus - AM
AVENIDA SAO LUIS REI DE FRANCA,
MASLS_0074 MA 98 SLS POI 2029'39,8"S 44° 13" 44,6" W X
SIN - Séo Luis - MA
RUA PERNANBUCO - CENTRO -
MAITZ_0016 MA 99 ITZ POI . 5°30'04,0" S 47°29'37,0" W X
Imperatriz - MA

(1) Eventuais custos de transporte relacionados a solicitacdo de interconexao realizada

em determinado CN, cujos POIs/PPIs utilizados na interconexao estejam localizados em

outros CNs, ndo serdo repassados ao solicitante.

(2) A andlise de viabilidade técnica e financeira, e posterior implementacgéo, se possivel,

para casos de solicitacdo de interconexdo entre redes de suporte a prestacdo de

servigos de telecomunicacdes de interesse coletivo por meio de tecnologias alternativas,

tais como, por exemplo, a comutada por pacotes, sera realizada apés reunido de

Planejamento Técnico Integrado (PTI).

5.1. Central de Comutacdo — GTP BYB 501
O "Product Package" Generic Traffic Platform (GTP) BYB 501, de fabricacéo

Ericsson € uma plataforma de comutacdo utilizada em diversas aplica¢des, tendo
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OFERTA PUBLICA DE REFERENCIA DE INTERCONEXAO PARA TRAFEGO

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

TELEFONICO EM REDES MOVEIS

como certificado de homologagcdo vélido emitido pela Agéncia Nacional de
Telecomunicacbes — ANATEL o de numero 0116-03-1882. As centrais de
comutacdo de tecnologia GSM utilizam essa plataforma, com aplicacdo para
assinantes, registro de localizacdo de visitantes (VLR), registro de localizacdo de
domicilio (HLR), ponto de transferéncia de sinalizacdo (PTS), central GATEWAY
(GMSC) e funcéo de comutacéo de servico (SSF) com interface de linha em E1 e
sinalizacdo entre registradores em SCC#7 ISUP BR, sendo a tarifacdo realizada

por bilhetagem automatica.

Central de Comutacéao Digital — iMSS 4040

Central com certificado de homologacdo emitido pela Agéncia Nacional de
Telecomunicacbes — ANATEL de numero 0827-03-2016 com sinalizacdo SCC#7
ISUP BR.

Multiplexador de Dados — MGX 8200 / MGX 8800 Series

Multiplexador de dados com certificado de homologacdo emitido pela Agéncia
Nacional de Telecomunicacdes — ANATEL de numero 028101AQU1086 com
interfaces E1.

Multiplexador de Dados — CISCO 7500 Series
Multiplexador de dados com certificado de homologacdo 040900AQU1086, é um

produto para transporte de sinaliza¢do sobre redes.

Central de Comutacdo — M-MGw
Central com certificado de homologacdo emitido pela Agéncia Nacional de
Telecomunicac6es — ANATEL de nimero 0488-05-1882.

ESPECIFICACOES TECNICAS DOS MEIOS DE TRANSMISSAO

6.1.

Condic¢des Gerais

O desempenho das EILDs deve estar de acordo as recomendacdes UIT, conforme
listado neste documento. O provimento das linhas devera atender as
especificacbes técnicas relativas a sinalizacdo, sincronismo e transmissao
estabelecidas nas regulamentacbes da ANATEL, Ministério das Comunicagoes,

Praticas TELEBRAS e padrdes UIT para as redes publicas de telecomunicacées.
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OFERTA PUBLICA DE REFERENCIA DE INTERCONEXAO PARA TRAFEGO

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

TELEFONICO EM REDES MOVEIS

Interface Fisica TDM (Time Division Multiplex)

A interface fisica para os circuitos devera satisfazer as recomendacfes G.703
(Physical / Electrical Characteristics of Hierarchical Digital Interfaces) da UIT e as
Praticas TELEBRAS N.° 225-100-706 — (Especificacbes Gerais de Equipamento
Multiplex a 2048 kbit/s”) e N.° 220-250-707 — (Requisitos Minimos de Interface de

Transmissao - Caracteristicas Elétricas e Fisicas).

Para circuitos de velocidade inferior a 2Mbps deverdo ser satisfeitas as
recomendacdes V.35 e V36 da UIT. Para circuitos de velocidade igual a 2 Mbps

deveréo ser satisfeitas as recomendacdes G703.

Os circuitos de 2Mbps deverdo ser entregues com estrutura unframed conforme

recomendacao G703.

Condi¢cdes mecanicas das Interfaces TDM
A terminacdo do equipamento, no DID, devera utilizar conector coaxial série IEC
169/13 - Fémea angular tipo rosca ou outro que venha a ser acordado entre as

empresas.

Estrutura de Quadro TDM
As recomendacdes UIT que definem a estrutura de quadro € G.703 (Physical /
Electrical Characteristics of Hierarchical Digital Interfaces)

Interface Fisica IP (Internet Protocol)
A interface fisica devera satisfazer as recomendacdes IEEE 1000Base-LX ou
10Gbase-LR.

Condi¢gdes mecanicas das Interfaces
A terminagdo do equipamento, no DGO, devera utilizar LCPC ou SCPC com fibra

monomodo.

Equipamentos
e Os equipamentos utilizados deveréo ter alimentacao -48 VDC.

¢ Os equipamentos utilizados deverao ter superviséo e facilidade de loop remoto.

Padrbdes de Desempenho e Qualidade

Como parametros de Qualidade de Servigo, destacam-se:

e Disponibilidade mensal do servi¢o: dependente de estudo de viabilidade técnica,
sendo em média 99,8%.

e Perda de Pacotes da rede IP: 1%
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e Laténcia da Rede IP: 100 ms
e Taxa de entrega para servigos Frame Relay: 99,9%.

e Tempo médio de reparo: 4 horas.

6.9. SLIP (Escorregamento de Bits)
Identificado problema de escorregamento de Bits pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA devera:
e Efetuar analise a partir de 4 slips por dia por feixe de 2 Mbps

e Garantir Jitter conforme tabela 1 da G823

6.10. Taxa de erro
A Linha Dedicada devera ser considerada como nao disponivel se a taxa de erro
de bit se mantiver, por periodo maior que 24 horas, igual ou superior a:
e Sistemas SDH — 10E-8 BER
e Sistemas PDH - 10E-7 BER

A linha dedicada ser& considerada indisponivel nos casos que a taxa de erro for
igual ou superior a:

e Sistemas SDH 1*10E-6 BER

e Sistemas PDH 1*10E-6 BER

7. CARACTERIZACAO DOS ELEMENTOS DE REDE

7.1. Caracterizacdo dos Servidores de Comutacéao Circuitos

TIM S.A. - CARACTERIZACAO DOS ELEMENTOS DE REDE CONECTADOS

CcODIDO SIGLA TIPO CODIGO DO TIPO DE OBS
UF CN =

DO SITE MUNICIPIO ELEMENTO ELEMENTO HARDWARE
SPSPO_0447 SP 11 SPO IMSS CSPOO1 IMSS 4040
SPSNE_0020 SP 11 SNE IMSS CSNEO2 IMSS 4040
SPSNE_0020 SP 11 SNE MSC-S ZSNEO09 BLADE
SPSPO_0729 SP 11 SPO MSC-S ZSPO09 BLADE
RJRJO_0001 RJ 21 RJO IMSS CRJOO1 IMSS 4040
RJRJO_0556 RJ 21 RJO IMSS CRJO02 IMSS 4040
RJRJO_0556 RJ 21 RJO MSC-S ZRJOO05 BLADE
RJRJO_0001 RJ 21 RJO MSC-S ZRJO04 BLADE
MGBHE_0026 MG | 31 BHE IMSS CBHEO1 IMSS 4040
MGBHE_0026 MG | 31 BHE IMSS CBHEO2 IMSS 4040
MGBHE_0024 MG | 31 BHE MSC-S ZCEMO02 BLADE
MGBHE_0026 MG | 31 BHE MSC-S ZBHEO4 BLADE
PRCTA_0004 PR | 41 CTA IMSS CCTAO01 IMSS 4040
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TIM S.A. - CARACTERIZAGAO DOS ELEMENTOS DE REDE CONECTADOS

CODIDO SIGLA TIPO CODIGO DO TIPO DE OBS
UF CN :
DO SITE MUNICIPIO ELEMENTO ELEMENTO HARDWARE
PRCTA_0004 PR | 41 CTA IMSS CCTA02 IMSS 4040 -
PRCTA_0004 PR | 41 CTA MSC-S ZCTAO5 BLADE -
SCFNS_0068 sc | 48 FNS MSC-S ZFNS03 BLADE -
RSPAE_0081 RS | 51 PAE IMSS CPAEO1 IMSS 4040 -
RSPAE_0081 RS | 51 PAE IMSS CPAE02 IMSS 4040 -
RSPAE_0081 RS | 51 PAE MSC-S ZPAEO2 BLADE -
DFBSA_0107 DF | 61 BSA IMSS CBSAOL IMSS 4040 -
DFBSA_0107 DF | 61 BSA IMSS CBSA02 IMSS 4040 -
DFBSA_0107 DF | 61 BSA MSC-S ZBSA04 BLADE -
GOACG_0016 | GO | 62 GNA MSC-S ZGNAO1 BLADE -
BASDR_0053 BA | 71 SDR MSC-S ZSDRO5 BLADE -
BASDR_0053 BA | 71 SDR MSC-S ZSDRO04 BLADE -
PERCE_0126 PE | 81 RCE IMSS CRCEO1 IMSS 4040 -
PERCE_0138 PE | 81 RCE IMSS CRCE02 IMSS 4040 -
PERCE_0138 PE | 81 RCE MSC-S ZRCE09 BLADE -
CEFLA_0196 PE | 85 FLA MSC-S ZFLAO4 BLADE -
PABLM_0001 PA | 91 BLM IMSS CBLMO1 IMSS 4040 -
PABLM_0001 PA | 91 BLM IMSS CBLMO02 IMSS 4040 -
PABLM_0001 PA | 91 BLM MSC-S ZBLMO4 BLADE -
AMMNS_0001 | AM | 92 MNS MSC-S ZMNS02 BLADE -
RRBVA_0020 RR | 95 BVA MSC-S ZBVAOL BLADE -
APMPA_0021 AP | 96 MPA MSC-S ZMPAO1L BLADE -
MASLS_0074 MA | 98 SLS MSC-S ZSLS03 BLADE -

7.2. Caracterizacdo do Elemento Comutador de Circuitos

TIM S.A. - CARACTERIZACAO DOS ELEMENTOS DE REDE CONECTADOS

CcODIDO SIGLA TIPO CODIGO DO TIPO DE OBS

DO SITE . < MUNICIPIO ELEMENTO ELEMENTO HARDWARE
SPSPO_0022 SP |11 SPO M-MGw KSPO04 GMP V3 -
SPSPO_0447 SP |11 SPO M-MGw KSPOO01 GMP V3 -
SPSPO_0447 SP |11 SPO M-MGw KSPO02 GMP V3 -
SPSPO_0729 SP |11 SPO M-MGw KSPO08 GMP V3 -
SPSPO_0729 SP |11 SPO M-MGw KSPOO09 GMP V4 -
SPSPO_0729 SP |11 SPO M-MGw KSPOO07 GMP V3 -
SPSPO_0729 SP |11 SPO M-MGw KSPO06 GMP V3 -
SPSPO_0729 SP |11 SPO M-MGw KSPOO05 GMP V3 -
SPSNE_0020 SP |11 SNE M-MGw KSNEO2 GMP V2 -
SPSNE_0020 SP |11 SNE M-MGw KSNEO05 GMP V4 -
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TIM S.A. - CARACTERIZAGAO DOS ELEMENTOS DE REDE CONECTADOS

cODIDO SIGLA TIPO CODIGO DO TIPO DE OBS
DO SITE . < MUNICIPIO ELEMENTO ELEMENTO HARDWARE
SPSNE_0020 SP |11 SNE M-MGw KSNEO4 GMP V3 -
SPSNE_0020 SP |11 SNE M-MGw KSNEO3 GMP V3 -
SPSNE_0020 SP |11 SNE M-MGw KSNEO5 GMP V4 -
SPSNE_0020 SP |11 SNE M-MGw KSNEO6 GMP V4 -
SPSNE_0020 SP |11 SNE M-MGw KSNEO6 GMP V4 -
SPSNE_0020 SP |11 SNE M-MGw KSNEO1 GMP V2 -
SPSNE_0020 SP |11 SNE MGX XNSNEO1 NETMATCH -
SPSPO_0022 SP |11 SPO M-MGw KSPOO03 GMP V3 -
SPSPO_0447 SP |11 SPO MGX XSPOO1 MGX 8800 SERIES -
SPSPO_0729 SP |11 SPO MGX XSPOO03 MGX 8800 SERIES -
SPSPO_0022 SP |11 SPO MGX XSPO02 MGX 8800 SERIES -
SPSNE_0020 SP |11 SNE MGX XSNEO1 MGX 8800 SERIES -
SPSPO_0672 SP |11 SPO MGX XNSPOO1 NETMATCH -
SPSPO_0672 SP |11 SPO MGX XNSPO02 NETMATCH -
SPSPO_0672 SP |11 SPO MGX XNSPOO03 NETMATCH -
SPSPO_0672 SP |11 SPO MGX XNSPO04 NETMATCH -
SPSJC_0072 SP |12 SJC M-MGw KSJCO01 GMP V3 -
SPSJC_0072 SP |12 SJC MGX XSJCo1 MGX 8800 SERIES -
SPSTS_0047 SP |13 STS MGX KSTS01 GMP V3 -
SPSTS_0047 SP |13 STS MGX XSTS01 MGX 8800 SERIES -
SPBRU_0036 SP | 14 BRU M-MGw KBRUO1 GMP V3 -
SPBRU_0036 SP |14 BRU M-MGw KBRUO1 GMP V3 -
SPBRU_0036 SP | 14 BRU MGX XBRUO02 MGX 8800 SERIES -
SPSOC_0048 SP |15 SOC M-MGw KSOCO01 GMP V3 -
SPSOC_0048 SP |15 SOC MGX XSOCo01 MGX 8800 SERIES -
SPRPO_0011 SP |16 RPO M-MGw KRPOO1 GMP V3 -
SPRPO_0011 SP |16 RPO MGX XRPOO01 MGX 8800 SERIES -
SPSRR_0030 SP |17 SRR M-MGw KSRRO1 GMP V3 -
SPSRR_0030 SP | 17 SRR MGX XSRR02 MGX 8800 SERIES -
SPSRR_0026 SP | 17 SRR MGX XSRRO1 MGX 8800 SERIES -
SPPPE_0024 SP |18 PPE M-MGw KPPEO1 GMP V3 -
SPPPE_0024 SP |18 PPE MGX XPPEO2 MGX 8800 SERIES -
SPCAS_0055 SP |19 CAS M-MGw KCASO1 GMP V3 -
SPCAS_0055 SP |19 CAS MGX XCASO1 MGX 8800 SERIES -
SPSNE_0020 SP |11 CAS MGX XNCASO1 NETMATCH -
RJRJO_0556 RJ |21 RJO M-MGw KRJOO1 GMP V3 -
RJRJO_0001 RJ |21 RJO M-MGw KRJO02 GMP V3 -
RJRJO_0556 RJ |21 RJO M-MGw KRJOO03 GMP V3 -
RJRJO_0556 RJ |21 RJO M-MGw KRJOO05 GMP V4 -
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TIM S.A. - CARACTERIZAGAO DOS ELEMENTOS DE REDE CONECTADOS

cODIDO SIGLA TIPO CODIGO DO TIPO DE OBS
DO SITE . < MUNICIPIO ELEMENTO ELEMENTO HARDWARE
RJRJO_0001 RJ |21 RJO M-MGw KRJO04 GMP V3 -
RJRJO_0556 RJ |21 RJO MGX XRJO02 MGX 8800 SERIES -
RJRJO_0556 RJ |21 RJO MGX XRJO02 MGX 8800 SERIES -
RJRJO_0001 RJ |21 RJO MGX XRJOO01 MGX 8800 SERIES -
RJRJO_0001 RJ |21 RJO MGX XRJOO03 MGX 8800 SERIES -
RJRJO_0001 RJ |21 RJO MGX XRJO04 MGX 8800 SERIES -
RJRJO_0495 SP |21 RJO MGX XNRJOO1 NETMATCH -
RJRJO_0495 SP |21 RJO MGX XNRJOO02 NETMATCH -
RJRJO_0001 RJ |21 RJO MGX XVRDO1 MGX 8800 SERIES -
RJCPS_0015 RJ | 22 CPS MGX XCPS01 MGX 8800 SERIES -
RJCPS_0015 RJ | 22 CPS MGX XNCPS01 NETMATCH -
RJVRD_0011 RJ | 24 VRD MGX XVRDO1 MGX 8800 SERIES -
RJVRD_0011 RJ | 24 VRD MGX XNVRDO1 NETMATCH -
ESVVA_0029 ES |27 VVA M-MGw KVTAO1 GMP V3 -
ESVVA_0029 ES |27 VVA MGX XVTAO2 MGX 8800 SERIES -
MGBHE_0026 MG | 31 BHE M-MGw KBHEO02 GMP V4 -
MGBHE_0024 MG | 31 BHE M-MGw KCEMO1 GMP V3 -
MGBHE_0026 MG | 31 BHE M-MGw KBHEO1 GMP V3 -
MGBHE_0024 MG | 31 BHE MGX XBHEO02 MGX 8800 SERIES -
MGBHE_0026 MG | 31 BHE MGX XBHEO1 MGX 8800 SERIES -
MGBHE_0026 MG | 31 BHE MGX XNBHEO1 NETMATCH -
MGBHE_0026 MG | 31 BHE MGX XNBHEOQ2 NETMATCH -
MGJFA_0040 MG | 32 JFA M-MGw KJFAO1 GMP V3 -
MGJFA_0040 MG | 32 JFA MGX XJFAQ02 MGX 8800 SERIES -
MGGVS_0004 MG | 33 GVS MGX XGVS01 MGX 8800 SERIES -
MGULA_0021 MG | 34 ULA M-MGw KULAO1 GMP V3 -
MGULA_0021 MG | 34 ULA MGX XULAO1 MGX 8800 SERIES -
MGULA_0021 MG | 34 ULA MGX XNULAO1 NETMATCH -
MGVGA_0001 MG | 35 VGA M-MGw KVGAO02 GMP V3 -
MGVGA_0001 MG | 35 VGA MGX XVGAO1 MGX 8800 SERIES -
MGVGA_0001 MG | 35 VGA MGX XNVGAO1 NETMATCH -
MGDVL_0004 MG | 37 DVL MGX XDVLO1 MGX 8800 SERIES -
MGMCL_0006 MG | 38 MCL M-MGw KMCLO1 GMP V3 -
MGMCL_0006 MG | 38 MCL MGX XMCLO02 MGX 8800 SERIES -
PRCTA_0004 PR | 41 CTA M-MGw KCTAO1 GMP V3 -
PRCTA_0004 PR | 41 CTA M-MGw KCTAO02 GMP V4 -
PRCTA_0004 PR | 41 CTA MGX XCTAO1 MGX 8800 SERIES -
PRCTA_0004 PR | 41 CTA MGX XNCTAO1 NETMATCH -
PRPGO_0001 PR | 42 PGO M-MGw KPGO01 GMP V3 -
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TIM S.A. - CARACTERIZAGAO DOS ELEMENTOS DE REDE CONECTADOS

cODIDO SIGLA TIPO CODIGO DO TIPO DE OBS
DO SITE . < MUNICIPIO ELEMENTO ELEMENTO HARDWARE
PRPGO_0001 PR | 42 PGO MGX XPGOO01 MGX 8800 SERIES -
PRLDA_0038 PR |43 LDA M-MGw KLDAO2 GMP V3 -
PRLDA_0038 PR |43 LDA M-MGw KLDAO1 GMPV2 -
PRLDA_0038 PR | 43 LDA MGX XLDAO2 MGX 8800 SERIES -
PRLDA_0038 PR | 43 LDA MGX XLDAO2 MGX 8800 SERIES -
PRMGA_0001 PR | 44 MGA M-MGw KMGAO1 GMP V3 -
PRMGA_0001 PR | 44 MGA MGX XMGAO01 MGX 8800 SERIES -
PRFOZ_0001 PR | 45 FOz M-MGw KFOZz03 GMP V4 -
PRFOZ_0001 PR | 45 FOz M-MGw KFOz02 GMP V2 -
PRFOZ_0001 PR | 45 FOz M-MGw KFOz01 GMP V2 -
PRFOZ_0001 PR | 45 FOz MGX XFOZz01 MGX 8800 SERIES -
PRPBC_0006 PR | 46 PBC MGX XPBCO1 MGX 8800 SERIES -
SCBNU_0030 SC | 47 BNU M-MGw KBNUO1 GMP V3 -
SCBNU_0030 SC | 47 BNU MGX XBNUO1 MGX 8800 SERIES -
SCBNU_0030 SC | 47 BNU MGX XNBNUO1 NETMATCH -
SCFNS_0068 SC | 48 FNS M-MGw KFNSO01 GMP V3 -
SCFNS_0068 SC | 48 FNS MGX XFNSO01 MGX 8800 SERIES -
SCFNS_0068 SC | 48 FNS MGX XNFNSO1 NETMATCH -
SCLGS_0001 SC | 49 LGS M-MGw KLGS01 GMP V3 -
SCLGS_0001 SC | 49 LGS MGX XLGS01 MGX 8800 SERIES -
RSPAE_0081 RS |51 PAE M-MGw KPAEO1 GMP V3 -
RSPAE_0081 RS |51 PAE M-MGw KPAEO2 GMP V4 -
RSPAE_0081 RS |51 PAE MGX XPAEO02 MGX 8800 SERIES -
RSPAE_0081 RS |51 PAE MGX XPAEO1 MGX 8800 SERIES -
RSPAE_0117 RS |51 PAE MGX XNPAEO1 NETMATCH -
RSPLT_0001 RS | 53 PLT M-MGw KPLTO1 GMP V3 -
RSPLT_0001 RS | 53 PLT MGX XPLTO1 MGX 8800 SERIES -
RSCSL_0024 RS | 54 CSL MGX XCSLO1 MGX 8800 SERIES -
RSSMA_0026 RS | 55 SMA M-MGw KSMAO1 GMP V2 -
RSSMA_0010 RS | 55 SMA MGX XSMAO1 MGX 8800 SERIES -
DFBSA_0107 DF |61 BSA M-MGw KBSAO02 GMP V4 -
DFBSA_0107 DF |61 BSA M-MGw KBSAO1 GMP V3 -
DFBSA_0107 DF |61 BSA MGX XBSAO01 MGX 8800 SERIES -
GOACG_0016 GO | 62 GNA M-MGw KGNAO1 GMP V3 -
GOACG_0016 GO | 62 ACG MGX XGNAO1 MGX 8800 SERIES -
GOACG_0016 GO | 62 ACG MGX XNGNAO1 NETMATCH -
TOPMJ_0001 TO |63 PMJ M-MGw KPMJO1 GMP V3 -
TOPMJ_0001 TO |63 PMJ MGX XPMJO1 MGX 8800 SERIES -
GORVD_0001 GO | 64 RVD MGX XRVDO1 MGX 8800 SERIES -
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TIM S.A. - CARACTERIZAGAO DOS ELEMENTOS DE REDE CONECTADOS

cODIDO SIGLA TIPO CODIGO DO TIPO DE OBS
DO SITE . < MUNICIPIO ELEMENTO ELEMENTO HARDWARE

MTCBA_0058 MT | 65 CBA M-MGw KCBAO1 GMPV2 -
MTCBA_0058 MT | 65 CBA M-MGw KCBAO02 GMP V4 -
MTCBA_0058 MT | 65 CBA MGX XCBAO2 MGX 8800 SERIES -
MTROI_0001 MT | 66 ROI MGX XROI01 MGX 8800 SERIES -
MSCPE_0061 MS | 67 CPE M-MGw KCPEO1 GMP V3 -
MSCPE_0061 MS | 67 CPE MGX XCPEO2 MGX 8800 SERIES -
ACRBO_0024 AC |68 RBO M-MGw KRBOO02 GMP V4 -
ACRBO_0024 AC | 68 RBO MGX XRBO01 MGX 8800 SERIES -
ROPVO_0029 RO | 69 PVO M-MGw KPVO02 GMP V2 -
ROPVO_0029 RO | 69 PVO MGX XPVO02 MGX 8800 SERIES -
BASDR_0053 BA 71 SDR M-MGw KSDRO1 GMP V3 -
BASDR_0053 BA |71 SDR M-MGw KSDRO02 GMP V4 -
BASDR_0053 BA |71 SDR MGX XSDRO1 MGX 8800 SERIES -
BASDR_0053 BA 71 SDR MGX XSDRO02 MGX 8800 SERIES -
BASDR_0156 BA 71 SDR MGX XNSDRO1 NETMATCH -
BAITB_0002 BA |73 ITB M-MGw KITB02 GMP V3 -
BAITB_0002 BA |73 ITB MGX XITBO1 MGX 8800 SERIES -
BAJUO_0003 BA | 74 JUuo MGX XJuoo1 MGX 8800 SERIES -
BAJUO_0003 BA |74 Juo MGX XNJUOO1 NETMATCH -
BAFSA_0002 BA |75 FSA M-MGw KFSAO1 GMP V3 -
BAFSA_0002 BA | 75 FSA MGX XFSAO1 MGX 8800 SERIES -
BAVCA_0004 BA | 77 VCA MGX XVCAO01 MGX 8800 SERIES -
BAVCA_0004 BA | 77 VCA MGX XNVCAO1 NETMATCH -
SEAJU_0008 SE | 79 AJU M-MGw KAJUO2 GMP V3 -
SEAJU_0008 SE | 79 AJU MGX XAJUO1 MGX 8800 SERIES -
SEAJU_0008 SE | 79 AJU MGX XAJUO1 NETMATCH -
PERCE_0138 PE |81 RCE M-MGw KRCEO1 GMP V3 -
PERCE_0138 PE |81 RCE M-MGw KRCEOQ2 GMP V3 -
PERCE_0138 PE |81 RCE M-MGw KRCEO3 GMP V4 -
PERCE_0148 PE |81 RCE M-MGw KRCEO4 GMP V4 -
PERCE_0148 PE |81 RCE M-MGw KRCEOQ5 GMP V4 -
PERCE_0138 PE |81 RCE MGX XRCEO02 MGX 8800 SERIES -
PERCE_0138 PE |81 RCE MGX XNRCEO1 NETMATCH -
ALMCO_0100 AL | 82 MCO M-MGw KMCOO01 GMP V3 -
ALMCO_0100 AL | 82 MCO M-MGw KMCO02 GMP V3 -
ALMCO_0100 AL | 82 MCO MGX XMCO002 MGX 8800 SERIES -
ALMCO_0100 AL | 82 MCO MGX XMCO01 MGX 8800 SERIES -
PBJPA_0046 PB |83 JPA M-MGw KJIPAO1 GMP V3 -
PBJPA_0046 PB |83 JPA M-MGw KJIPAO2 GMP V4 -
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TIM S.A. - CARACTERIZAGAO DOS ELEMENTOS DE REDE CONECTADOS

cODIDO SIGLA TIPO CODIGO DO TIPO DE OBS
DO SITE . < MUNICIPIO ELEMENTO ELEMENTO HARDWARE
PBJPA_0046 PB | 83 JPA MGX XJPAO1 MGX 8800 SERIES -
PBJPA_0046 PB |83 JPA MGX XNJPAO1 NETMATCH -
RNNTL_0059 RN | 84 NTL M-MGw KNTLO3 GMP V3 -
RNNTL_0059 RN | 84 NTL M-MGw KNTLO1 GMP V2 -
RNNTL_0059 RN | 84 NTL M-MGw KNTLO2 GMP V2 -
RNNTL_0059 RN | 84 NTL MGX XNTLO1 MGX 8800 SERIES -
CEFLA_0141 CE | 85 FLA M-MGw KFLAO2 GMP V4 -
CEFLA_0141 CE | 85 FLA M-MGw KFLAO1 GMP V3 -
CEFLA_0196 CE | 85 FLA M-MGw KFLAO3 GMP V4 -
CEFLA_0141 CE | 85 FLA MGX XFLAO1 MGX 8800 SERIES -
PITSA_0033 Pl | 86 TSA M-MGw KTSAO1 GMP V2 -
PITSA_0033 Pl | 86 TSA M-MGw KTSA02 GMP V3 -
PITSA_0033 Pl | 86 TSA MGX XTSAO1 MGX 8800 SERIES -
PEPTA_0007 PE |87 PTA M-MGw KPTAO1 GMP V4 -
PEPTA_0007 PE |87 PTA MGX XPTAO1 MGX 8800 SERIES -
CEJNE_0007 CE | 88 INE M-MGw KJINEO1 GMP V3 -
CEJNE_0007 CE | 88 JNE MGX XJINEO2 MGX 8800 SERIES -
PABLM_0001 PA |91 BLM M-MGw KBLMO02 GMP V3 -
PABLM_0001 PA |91 BLM M-MGw KBLMO1 GMP V3 -
PABLM_0001 PA |91 BLM MGX XBLMO02 MGX 8800 SERIES -
PABLM_0001 PA |91 BLM MGX XBLMO1 MGX 8800 SERIES -
PABLM_0001 PA |91 BLM MGX XNBLMO1 NETMATCH -
AMMNS_0001 AM | 92 MNS M-MGw KMNSO01 GMP V3 -
AMMNS_0001 AM | 92 MNS MGX XMNSO01 MGX 8800 SERIES -
AMMNS_0001 AM | 92 MNS MGX XNMNSO01 NETMATCH -
PASRM_0018 PA |93 SRM M-MGw KSRMO01 GMP V2 -
PASRM_0018 PA |93 SRM MGX XSRMO1 MGX 8800 SERIES -
PASRM_0018 PA |93 SRM MGX XNSRMO1 NETMATCH -
PAMBA_0015 PA |94 MBA M-MGw KMBAO1 GMP V4 -
PAMBA_0015 PA |94 MBA MGX KMBAO1 MGX 8800 SERIES -
RRBVA_0020 RR | 95 BVA M-MGw KBVAO1 GMP V3 -
RRBVA_0020 RR | 95 BVA MGX XBVAO1 MGX 8800 SERIES -
APMPA_0021 AP | 96 MPA M-MGw KMPAO2 GMP V3 -
APMPA_0021 AP | 96 MPA MGX XMPAO1 MGX 8800 SERIES -
MASLS_0074 MA | 98 SLS M-MGw KSLSO01 GMP V3 -
MASLS_0074 MA | 98 SLS M-MGw KSLS02 GMP V3 -
MASLS_0074 MA | 98 SLS MGX XSLS02 MGX 8800 SERIES -
MAITZ_0016 MA | 99 ITZ M-MGw KITZ01 GMP V3 -
MAITZ_0016 MA | 99 ITZ MGX XITZ01 MGX 8800 SERIES -
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7.3. Caracterizacédo dos Pontos de Transferéncia de Sinalizagéo (PTS)

TIM S.A. - CARACTERIZAGAO DOS ELEMENTOS DE REDE CONECTADOS

CODIDO SIGLA TIPO CODIGO DO TIPO DE OBS
UF |CN -

DO SITE MUNICIPIO ELEMENTO ELEMENTO HARDWARE
SPSPO_0729 SP |11 SPO PTS NSPOO03 EAGLE STP
SPSNE_0020 SP |11 SNE PTS NSNEO02 EAGLE STP
RJRJO_0001 RJ |21 RJO PTS NRJOO1 EAGLE STP
RJRJO_0556 RJ |21 RJO PTS NRJOO02 EAGLE STP
MGBHE_0026 | MG |31 BHE PTS NBHEO1 EAGLE STP
PRCTA_0004 PR |41 CTA PTS NCTAO01 EAGLE STP
DFBSA_0107 DF |61 BSA PTS NBSAO01 EAGLE STP
BASDR_0189 BA |71 SDR PTS NSDRO02 EAGLE STP
PERCE_0138 PE |81 RCE PTS NRCEO02 EAGLE STP
CEFLA_0196 PE |85 RCE PTS NFLAO1 EAGLE STP
PABLM_0001 PA |91 BLM PTS NBLMO1 EAGLE STP
AMMNS_0001 | AM |92 MNS PTS NMNSO01 EAGLE STP
MASLS_0074 MA |98 SLS PTS NSLSO01 EAGLE STP

MEIOS DE TRANSMISSAO

O provimento de meios de transmissdo de interconexdo seré realizado através de fibra
Optica, sendo adotada a banda de 2 Mbit/s, 1 Gbps ou 10 Gbps no padrdo G.703,
100Base-LX ou 10Gbase-LR respectivamente para os links de interconexdo. As
especificacoes técnicas desses links de transmissdo estdo detalhadas no item
“ESPECIFICACOES TECNICAS DOS ELEMENTOS DE INTERCONEXAQ” deste

documento.

As condicdes de cessdo de meios para estabelecimento da interconexdo, obedecendo
as condicbes de contratacdo acordadas entre as operadoras envolvidas, bem como ao
acordado em reunides de PTI (Planejamento Técnico Integrado), definem que cada
operadora interconectada se responsabilizard por 50% dos meios necessarios a

interconexao.

CONDICOES DE CESSAO DE ESPACOS NECESSARIOS

As condicdes de cesséo de espaco necessarios ao estabelecimento da Interconexao, se
baseiam na disponibilizacdo de posicao em DID ou DGO para a chegada de par de

cabos coaxial ou fibra 6tica monomodo (TX e RX). Qualquer outra demanda de espacgo
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fisico, como por exemplo espaco para equipamento radio e antenas, deverad ser

submetida previamente a um processo de validacéo pela TIM.

9.1. Condicdes de cessao de espaco nos Pontos de Interconexao (POI)

AV. ALEXANDRE DE GUSMAO, 145 -
SPSNE_0020 SP |11 SNE POI TIM

CEP - 09110-900 - Santo André - SP

RUA PADRE MACHADO, 69 - SAO
SPSPO_0022 SP |11 SPO POI TIM
PAULO/SP - Sédo Paulo - SP

AV. GIOVANNI GRONCHI, N° 7143 - Sao
SPSPO_0447 SP |11 SPO POI TIM
Paulo - SP

RUA CAMPOS VERGUEIRO 111 - Sédo
SPSPO_0729 SP |11 SPO POI TIM
Paulo - SP

AV. ERMANO MARCHETTI, 180 - LAPA -
SPSPO_1633 SP |11 SPO POI TIM
SAO PAULO

RUA HELENA TIRELLO ALVARENGA

SOUZA, LOTES 1224, 1225, 1226 E 1227
SPSJC_0072 SP | 12 SJC POI . TIM
QUADRA 17 - PALMEIRAS - S&o José dos

Campos - SP

AV. WASHINGTON LUIS, 22 - 5° ANDAR -
SPSTS_0047 SP | 13 STS POI TIM
CENTRO - Santos - SP

RUA REVERENDO ANTONIO CORREIA
SPBRU_0036 SP | 14 BRU POI RANGEL DE ALVARENGA N°2-70 - JD. TIM
CONTORNO - Bauru - SP

RUA VINTE E OITO DE OUTUBRO, LTO01,
SPSOC_0048 SP | 15 SOC POI GLEBA 1-D, QD. B, LOT. JD. DO PACO - TIM
ALTO DA BOA VISTA - Sorocaba - SP

RUA TIBIRICA, 732, 6° ANDAR - VILA
SPRPO_0011 SP | 16 RPO POI o TIM
VIRGINIA - Ribeirdo Preto - SP

RUA TOTO DUARTE, LOTES 14 AO 19,
QUADRA 60 (ESQUINA COM A
SPSRR_0030 SP | 17 SRR POI TIM
COMPANHIA DE JESUS) - VILA
ANCHIETA - Séo José do Rio Preto - SP
R. CAPITAO JOSE MARIA, 657 - VILA
SPSRR_0026 SP | 17 SRR POI SINIBALDE - VILA SINIBALDI - Sédo José TIM

do Rio Preto - SP
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RUA CARLOS CHEZINE, 210 - VILA LUSO

SPPPE_0024 SP | 18 PPE POI . TIM
- Presidente Prudente - SP

SPCAS_0055 SP | 19 CAS POI RUA DR. QUIRINO, 1825 - Campinas - SP TIM
RUA FONSECA TELES 18 - Rio de Janeiro

RJRJO_0001 RJ |21 RJO POI RJ TIM

RJRJO_0556 RJ | 21 RJO POI RUA ANA NERI, 1023 - Rio de Janeiro - RJ TIM
RUA DR. GARNIER,655 - ROCHA - RIO

RJRJO_0495 RJ |21 RJO POI TIM
DE JANEIRO
RUA JOAO FERREIRA NETO, QD T, LOTE

RJCPS_0015 RJ | 22 CPS POI 15 - URURAI - CAMPOS DOS TIM
GOYTACAZES - RJ
RUA N, S/N (NA FRENTE DA CAIXA

RJVRD_0011 RJ | 24 VRD POI D'AGUA DESATIVADA) - AGUA LIMPA - TIM
Volta Redonda - RJ
AV. ANTONIO DE ALMEIDA FILHO,
LOTES N.°6 E N.°7, QUADRA Q-61, VILA

ESVVA_0029 ES | 27 VVA POI TIM
VELHA - ES - CEP: 29.102-370 - PRAIA DE
ITAPARICA - Vila Velha - ES
AVENIDA RAJA GABAGLIA, 1781 - Belo

MGBHE_0026 MG | 31 BHE POI . TIM
Horizonte - MG
AV. XANGRILA (RUA THEREZINHA

MGBHE_0024 MG | 31 BHE POI BRANDAO RESENDE), 185 - Belo TIM
Horizonte - MG
RUA GERALDO TEXEIRA DA COSTA, 61

MGBHE_0175 MG | 31 BHE POI TIM

- - FLORESTA - BELO HORIZONTE

RUA JOAO CARDOSO 270, BAIRRO

MGJFA_0013 MG | 32 JFA POI SANTA TEREZA - SANTA TEREZA - Juiz TIM
de Fora - MG
RUA ALMIR MONTEIRO, S/N°, LOTE 01,

MGJFA_0040 MG | 32 JFA POI QUADRA 21, B. JARDIM CECILIA - SAO TIM
MATEUS - Juiz de Fora - MG
RUA 10, 196 - SANTO ANTONIO -

MGGVS_0004 MG | 33 GVS POI TIM
Governador Valadares - MG
RUA MACHADO DE ASSIS, 114 -

MGULA_0021 MG | 34 ULA POI TIM

Uberlandia - MG
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AV. AYRTON SENNA, 1025 - DISTRITO

MGVGA_0001 MG | 35 VGA POI . TIM
INDUSTRIAL - Varginha - MG
RUA RIO DE JANEIRO, 631 - CENTRO -

MGDVL_0004 MG | 37 DVL POI o ) TIM
Divinépolis - MG
RUA HERCULES VIEIRA, 409 - REGINA

MGMCL_0006 MG | 38 MCL POI TIM
PERES - Montes Claros - MG
RUA LAUDELINO FERREIRA LOPES,

PRCTA_0004 PR | 41 CTA POI . TIM
1033 - Curitiba - PR
RUA LAUDELINO FERREIRA LOPES,

PRCTA_0004 PR | 41 CTA POI TIM

- 1033 - CAPAO RASO - CURITIBA

RUA LOURENGO MOURAO, 26 - CENTRO

PRCTA_0266 PR | 41 CTA POI TIM
- CURITIBA
R. Lourenco Mour&o esquina com R. Gal.

PRCTA_0345 PR | 41 CTA POI TIM
Mario Tourinho - SEMINARIO - CURITIBA
R. BARAO DO RIO BRANCO, 217 -

PRPGO_0001 PR | 42 PGO POI TIM
CENTRO - PONTA GROSSA - PR
RUA WALTER PEREIRA - LADO

PRLDA_0038 PR | 43 LDA POI ESQUERDO DO N° 365 - PARQUE TIM
INDUSTRIAL CACIQUE - Londrina - PR
AV. MAUA, 1386 - VILA OPERARIA -

PRMGA_0001 PR | 44 MGA POI . TIM
Maringéa - PR
AV. MARECHAL FLORIANO, 1037 -

PRFOZ_0001 PR | 45 FOz POI TIM
CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR
RUA TAMOIO,680 - CENTRO - Pato

PRPBC_0006 PR | 46 PBC POI TIM
Branco - PR
RUA ANTONIO TREIS, 450 - VORSTADT -

SCBNU_0030 SC | 47 BNU POI TIM
Blumenau - SC
RUA SANTOS SARAIVA, 1520 - -

SCFNS_0068 SC | 48 FNS POI o TIM
Florianépolis - SC
RUA SANTOS SARAIVA, 1520 -

SCFNS_0068 SC | 48 FNS POI TIM

ESTREITO - FLORIANOPOLIS
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R. PRESIDENTE NEREU RAMOS, 120 4

SCLGS_0001 SC | 49 LGS POI TIM
ANDAR - CENTRO - LAGES - SC

RSPAE_0081 RS | 51 PAE POI AV. ANDARAI, 549 - Porto Alegre - RS TIM
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1555 -

RSPAE_0192 RS |51 PAE POI TIM
Centro - Porto Alegre
RUA GENERAL NETO, 984 - CENTRO-

RSPLT_0001 RS | 53 PLT POI TIM
PELOTAS - RS
R. ITALO VICTOR BERSANI, 390 -

RSCSL_0024 RS | 54 CSL POI TIM

- JARDIM AMERICA - CAXIAS DO SUL - RS

AV. VENANCIO AIRES, 1788 - CENTRO -

RSSMA_0010 RS | 55 SMA POI TIM
SANTA MARIA - RS
SIG QD. 4, LT. 217, ED. CABO FRIO -

DFBSA 0107 DF | 61 BSA POI TIM
Brasilia - DF
12 AV.QD. 1-B, LTS.7/8/9 - SETOR

GOACG_0016 GO | 62 ACG POI CIDADE VERA CRUZ - APARECIDA DE TIM
GOIANIA
ACSU - 50/20, CONJUNTO 02 LOTE 06 -

TOPMJ_0001 TO | 63 PMJ POI TIM
CENTRO - PALMAS - TO
RUA PROFESSOR JOAQUIM PEDRO,

GORVD_0001 GO | 64 RVD POI QD. 47, N° 324 - SETOR CENTRAL - Rio TIM
Verde - GO
RUA BARAO DE MELGACO, 3093 -

MTCBA_0058 MT | 65 CBA POI ) TIM
CENTRO SUL - Cuiaba - MT
R. MARECHAL DUTRA, 712 - CENTRO -

MTROI_0001 MT | 66 ROI POI TIM
RONDONOPOLIS - MT
RUA ANTONIO RAHE, 320. - MATA DO

MSCPE_0061 MS | 67 CPE POI TIM
JACINTO - Campo Grande - MS
RUA MAJOR LADISLAU FERREIRA S/N -

ACRBO_0024 AC | 68 RBO POI ] TIM
ABRAHAO ALAB - Rio Branco - AC
AVENIDA IMIGRANTES, 4105-

ROPVO_0029 RO | 69 PVO POI TIM

INDUSTRIAL -PORTO VELHO
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AV. ESTADOS UNIDOS, 737- COMERCIO

BASDR_0156 BA | 71 SDR POI TIM
-SALVADOR
RUA DO ROSARIO, QD 7, LOTEAMENTO
VITORIA LOUP SOARES - FATIMA -

BAITB_0002 BA | 73 ITB POI TIM
MORRO DOS CANECOS (MESMO RP20 E
ITB21) - FATIMA - Itabuna - BA
RUA PRINCESA ISABEL, 112, AREA 02,

BAJUO_0003 BA |74 JUO POI QD Al - ITABERABA - ITABERABA - TIM
Juazeiro - BA
RUA CLODOALDO, 79. LT 22 - CIDADE

BAFSA_0002 BA | 75 FSA POI . TIM

- NOVA - Feira de Santana - BA

SERRA DO PERIPERI, S/N - GUARANI

BAVCA_0004 BA | 77 VCA POI (MESMO RP25) - NOSSA SRA. TIM
APARECIDA - Vitéria da Conquista - BA
TRAVESSA JOSE DE FARO, N.° 69 -

SEAJU_0008 SE | 79 AJU POI ) TIM
CENTRO - CENTRO - Aracaju - SE

PERCE_0138 PE | 81 RCE POI RUA JOAQUIM FELIPE, 200 - Recife - PE TIM
AVENIDA MAL. MASCARENHAS DE

PERCE_0240 PE | 81 RCE POI TIM
MORAES, 4270 - IMBIRIBEIRA - RECIFE
RUA PROF. JOSE DA SILVEIRA

ALMCO_0100 AL | 82 MCO POI TIM
CAMERINO, 311 - PINHEIRO - Macei6 - AL
R. PORFIRIO DA COSTA, 2225 - CRUZ

PBJPA_0046 PB | 83 JPA POI TIM
DAS ALMAS - JOAO PESSOA - PB
R. CONSTRUTOR SEVERINO BEZERRA,

RNNTL_0059 RN | 84 NTL POI TIM
S-N - IGAPO - EXTREMOZ - NATAL - RN
RUA 24 DE MAIO, 1550 - CENTRO -

CEFLA_0196 CE | 85 FLA POI TIM
FORTALEZA
R. LISANDRO NOGUEIRA, 1914 -

PITSA_0033 Pl | 86 TSA POI TIM
CENTRO - TERESINA - PI
RUA VINTE E OITO - ALTO BOA VISTA -

PEPTA_0007 PE | 87 PTA POI ) TIM
Petrolina - PE
AV. PLACIDO ADERALDO CASTELO, S/N

CEJNE_0007 CE | 88 INE POI TIM

- Juazeiro do Norte - CE
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PABLM_0001 PA | 91 BLM POI AV. SENADOR LEMOS, 4079 - Belém - PA TIM

R. GUILHERME PARAENSE, N°93 -
AMMNS_0001 AM | 92 MNS POI TIM
Manaus - AM

RUA SILVERIO SIROTHEAU CORREA, N°.
PASRM_0008 PA | 93 SRM POI TIM
1895 E 1899 - ALDEIA - Santarém - PA

FOLHA 20, QUADRA 17, LOTES 06 E 07 -
PAMBA_0015. PA | 94 MBA POI " TIM
NOVA MARABA - MARABA

AV. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES,
RRBVA_0020 RR | 95 BVA POI _ TIM
513 - Boa Vista - RR

APMPA_0021 AP | 96 MPA POI RUA MATO GROSSO, 128 - Macapa - AP TIM

AVENIDA SAO LUIS REI DE FRANCA, S/N
MASLS_0074 MA | 98 SLS POI TIM
- S&o Luis - MA

RUA PERNANBUCO - CENTRO -
MAITZ_0016 MA | 99 ITZ POI . TIM
Imperatriz - MA

10. INTERCONEXAO DIRETA E INDIRETA

Nos termos do Art. 7° do Regulamento Geral de Interconexéo, aprovado pela Resolucdo n.°
693, de 17 de julho de 2018, a Interconexdo pode ser viabilizada por meios proprios, com a
contratacdo de meios de terceiros ou, de forma Indireta, para trafego telefénico, com a

contratacdo de servigos de Transito Local e/ou Transporte.

No provimento da interconexdo indireta, a prestadora deverd celebrar os contratos de

Transito/Transporte com a prestadora que deseja se interconectar.

Caso a prestadora opte por realizar o acerto financeiro dos valores de remuneracao de redes
diretamente com as prestadoras do grupo TIM, esta devera firmar os contratos de
interconexao disponiveis nesta OPI.
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LIMITACOES TECNICAS REFERENTES A CADA PONTO DE INTERCONEXAO OU
PONTO DE PRESENCA PARA INTERCONEXAO

N&o ha limitacéo técnica.

IDENTIFICACAO DE PONTOS DE INTERCONEXAO OU PONTOS DE PRESENCA PARA
INTERCONEXAO ALTERNATIVOS, PARA CASOS DE FALHA NA INTERCONEXAO

Os Pontos de Interconexdo de redundéancia, para os casos de falha na interconexao, bem
como para os casos de indisponibilidade de meios ou facilidades no ponto de interconexao
pleiteado, sdo definidos no momento da reunido de PTI - Planejamento Técnico Integrado e
sdo registrados no projeto técnico de interconexdo que € parte integrante do contrato de

interconexao.

PLANEJAMENTO TECNICO

A interconexao direta sera provida por meio de critérios de planejamento continuo e integrado,
com o objetivo de se obter adequado grau de servi¢o, otimizacdo do encaminhamento de
trdfego e dos custos das rotas de interconexdo, de acordo com o Anexo 5 do contrato de
interconexdo disponivel nesta OPI.

Todas as modificacdbes ao Anexo 5 do contrato de interconexdo e seus Apéndices,
principalmente sobre o Apéndice A — “Projeto de Interconexao”, deverao ser registradas por
meio de Ata de Reunido de PTI - Planejamento Técnico Integrado, devidamente assinada

pelos representantes técnicos das Partes.

DA ADESAO AS NOVAS CONDICOES HOMOLOGADAS

A partir da homologacdo da presente ORPA — bem como seus contratos e anexos —, a

contratante tem direitos as suas novas condigoes.

14.1.Contrato legado
No exercicio do direito de adeséo, as condi¢cdes dos contratos até entdo vigentes seréo
adequadas as novas condicbes homologadas, inclusive o prazo de vigéncia, sendo
mantidas as partes, o objeto e o volume originalmente contratado, mediante assinatura

de novo contrato substitutivo.
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14.2.Condi¢cdes de desconto anteriores
Caso o contrato vigente possua condicbes de desconto, a TIM podera cobrar o valor
equivalente ao desconto concedido até o dia da solicitacdo da adesdo as novas

condi¢cdes homologadas.

14.3. Multa Resciso6ria ou Clausula Penal
A multa resciséria ou clausula penal prevista no contrato ndo é aplicavel no caso de

exercicio do direito de adeséo previsto item 14.1.

14.4.Direito de pactuacao de novo relacionamento contratual
Podera ser pactuado novo relacionamento contratual observadas as condicbes da

presente Oferta de Referéncia, desde que néo coincida com o objeto do contrato legado.

15. SOBRE OS ASPECTOS COMERCIAIS DA INTERCONEXAO

a. Contratos de Interconexéo
As minutas dos contratos de interconexdo da TIM encontram-se disponiveis no site oficial
da TIM e nesta ORPA.

b. Precos a serem praticados para Interconexéo de Voz
Serao praticados pela TIM, autorizada do SMP nas regides I, Il e Ill do PGA — SMP, no
relacionamento de interconexdo, os valores de remuneracdo de uso da rede movel (VU-

M), conforme tabela abaixo, liquidos de tributos, aplicaveis para chamadas VC, VC1, VC2,

VC3 e LDI.
VU-M TIM
Regiso do PGA validos apartir_de 00h:00 de |validos apartir_de 00h:00 de| validos apartir_de 00h:00 de
25 de fevereiro de 2017 25 de fevereiro de 2018 25 de fevereiro de 2019
I R$ 0,04928 R$ 0,02606 R$ 0,01379
I R$ 0,05387 R$ 0,02815 R$ 0,01471
1 R$ 0,06816 R$ 0,04141 R$ 0,02517

c. Critérios para concessao de descontos para Interconexédo de Voz
Considerando que o compartilhamento de infra estrutura para interconexado € feito de
forma reciproca, a concessédo de desconto somente ocorrera por interesse das partes e
devera ser aplicada também de forma reciproca, mediante acordo realizada em Reuniédo
de PTI.
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16. CONDICOES DE CESSAO DE ESPACOS NECESSARIOS

As condicbes de cessdo de espaco necessarios ao estabelecimento da Interconexdo, se

baseiam na disponibilizacdo de posicdo em DID para a chegada de par de cabos coaxial (TX

e RX). Qualquer outra demanda de espaco fisico, como por exemplo espago para

equipamento radio e antenas, devera ser submetida previamente a um processo de validacao
pela TIM.

16.1.

16.2.

Condicdes gerais

Entende-se por Compartilhamento de Infra estrutura a utilizacdo pela CESSIONARIA,
nos termos e condicdes previstos abaixo, dos itens de infra estrutura, para fins de
Interconexdo de redes, pertencentes a TIM como CEDENTE ou para o0s quais é

detentora, sem implicar na transferéncia direta ou indireta de propriedade.

Constitui-se objeto do compartilhamento de itens de infra estrutura da CEDENTE pela
CESSIONARIA, necessarios para prover a interconexo entre as redes das mesmas, 0s
termos do Regulamento Geral de Interconexdo, aprovado pela Resolucédo n.° 693 de 17
de julho de 2018 expedida pela ANATEL.

A Parte proprietéria, ou detentora, dos itens de infra estrutura cedidos a outra Parte para
fins de compartilhamento € denominada CEDENTE e a Parte a qual € feita a cessao €
denominada CESSIONARIA.

A CEDENTE sera considerada detentora quando a infra estrutura for de propriedade de

terceiros.
Os prazos indicados referem-se a dias Uteis.

Documentos Integrantes

Para efeito do compartilhamento de itens de infra estrutura, aplicam-se os Apéndices

relacionados abaixo:

e Apéndice A — Dados Gerais - Informacdes sobre condi¢cdes gerais, obrigacdes
comuns, procedimento de licitagdo de infra estrutura, obrigagcdes da cedente e da
cessionaria, manutencéo e devolucao dos itens compartilhados, revisdes e alteracdes
e disposicOes gerais.

e Apéndice B — Condi¢cdes para acesso, circulacdo e permanéncia nas instalacdes
compartilhadas.

e Apéndice C - Procedimentos operacionais, padrdes de qualidade e desempenho da

infra estrutura compartilhada.
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e Apéndice D — Formulario de Solicitacdo de Infra estrutura.
e Apéndice E — Formulario de Autorizacdo de Cessdo, Alteracdo da Infra estrutura
Solicitada.

e Apéndice F — Formuléario do Termo de Aceitacdo da Infra estrutura.
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APENDICE A

Dados Gerais

1. OBRIGACOES COMUNS

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

A CESSIONARIA deve encaminhar a TIM a solicitacdo de compartilhamento de itens de

infra estrutura desejado, conforme os procedimentos estabelecidos no Apéndice C.

Comunicar, por escrito, prontamente qualquer anormalidade ou alteracédo relevante nos

itens compartilhados que possam afetar a outra Parte.

Comunicar a outra Parte, imediatamente apds o0 seu recebimento, qualquer intimacao,
reclamacdo, ou acdo de terceiros que versem sobre o objeto deste Anexo, que de

alguma forma possa implicar em responsabilidade da mesma.

As Partes sdo responsaveis pelo planejamento e execucao de todas as atividades que,
por forca deste Anexo ou da regulamentacdo pertinente, Ihe sejam atribuidas, de
maneira a salvaguardar a infra estrutura compartilhada e o trabalho humano de

guaisquer acidentes, bem como a evitar prejuizos a outra Parte e/ou de terceiros.

Corrigir em até 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer interferéncias que eventualmente

seus equipamentos estejam causando nos sistemas instalados pela outra Parte.

A TIM devera notificar & CESSIONARIA outra Parte, periodicamente, sobre os
procedimentos de seguranca relacionados ao acesso a seus estabelecimentos. As
Partes se comprometem a cumprir tais procedimentos, que estao descritos no Apéndice

A deste Anexo.

1.6.1. A TIM devera comunicar, previamente e por escrito, a outra Parte as mudancas
nos procedimentos de seguranca acima mencionados, bem como as datas de

implementacdo das mesmas.

As Partes envidardo seus melhores esforgcos para prevenir e solucionar o uso

fraudulento de infra estrutura compartilhada.

1.7.1. As Partes reconhecem e acordam que devem compartilhar toda e qualquer
informagdo que vise assegurar a utilizacdo de sua infra estrutura de modo

eficiente e protegido contra fraudes.
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Todas as comunicacgdes e entendimentos entre as Partes relativos a este Anexo deverao
ser feitos sempre por escrito, especificando o item a que se referem. Quando efetuados
verbalmente, as referidas comunicacdes e entendimentos deverdo ser confirmados por

escrito em até 05 (cinco) dias da divulgacdo dos mesmos.

Cada Parte sera responsavel pelos tributos incidentes nas operagbes e relacbes
firmadas com terceiros, relativos ao objeto do presente Anexo, conforme previsto na

legislacédo vigente.

2. PROCEDIMENTO DE SOLICITACAO DE INFRA ESTRUTURA

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

As Partes deverédo observar o procedimento para solicitacdo de infra estrutura descrito

abaixo.

A CESSIONARIA podera fazer uma visita prévia ao local de interesse de

compartilhamento de itens de infra estrutura.

Para a solicitacdo de novos itens de infra estrutura ou alteragdo dos existentes, a
CESSIONARIA devera preencher e enviar 8 CEDENTE o Formulério de Solicitacdo de

Compartilhamento de Infra estrutura, conforme Apéndice C, abaixo.

A CEDENTE, em até 10 (dez) dias do recebimento da solicitacdo, devera responder a
CESSIONARIA, utilizando o modelo definido no Apéndice D, abaixo.

A CEDENTE, em cumprimento ao item 2.4, devera informar & CESSIONARIA a data de

disponibilizacdo da area pretendida e agendar a realizacdo da vistoria conjunta.

A CESSIONARIA, em até 10 (dez) dias da data de realizacdo da vistoria conjunta,
devera entregar o Projeto Provisério de Instalacao ("PPIns") a CEDENTE, em 02 (duas)

vias, em pastas separadas, ou em meio eletrbnico, a critério desta.

A CEDENTE em até 10 (dez) dias do recebimento do PPIns devera pronunciar-se
emitindo termo de aprovacio e autorizando a CESSIONARIA para o inicio das obras ou,

informar as restricdes/impedimentos para aprovacao.

A CESSIONARIA devera informar & CEDENTE com antecedéncia minima de 03 (trés)
dias a data de inicio e término da instalacdo dos equipamentos e materiais destinados a

area compartilhada.

A CESSIONARIA, logo ap0s ter concluido a instalacdo de seus equipamentos e
materiais na area compartilhada, devera informar este fato a CEDENTE.
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2.10. As Partes, em até 05 (cinco) dias do cumprimento ao item 2.9 deverdo realizar a vistoria

final.

2.11.A CEDENTE, em até 05 (cinco) dias apos vistoria final, devera emitir o Termo de

Aceitacdo de Infra estrutura e Laudo Técnico, conforme Apéndice E, abaixo.

2.12. A data de assinatura do Termo de Aceitacdo acima referido sera considerada como data

de referéncia do inicio do compartilhamento de infra estrutura.

3. OBRIGACOES DA CEDENTE

3.1. Constituem obriga¢cdes da CEDENTE, sem 6nus para a CESSIONARIA, além de outras

previstas neste Anexo:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

Fornecer as especificacbes e os dados técnicos, necessarios a utilizacdo dos
itens compartilhados, solicitados pela CESSIONARIA e identificados, utilizando o
modelo definido no Apéndice C.

Disponibilizar, no prazo acordado, as instalacbes necessarias a utilizacdo dos

itens compartilhados.

3.1.2.1. Caso o prazo acordado, por motivo justificado ou de forca maior nao
possa ser cumprido, a CEDENTE devera informar imediatamente a
CESSIONARIA o motivo e a nova data de liberagéo da infra estrutura.
Caso seja possivel, a CEDENTE devera apresentar alternativas que

minimizem os efeitos de tal atraso.

Resguardar e manter em condicdes satisfatérias os imdveis e as areas em que se

encontrarem os itens compartilhados.

Permitir o acesso, a circulacdo e a permanéncia do pessoal da CESSIONARIA
previamente designado, nas areas onde se encontram os itens de infra estrutura
compartilhados, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana,

observados os procedimentos previstos no Apéndice A.

Executar os procedimentos operacionais de sua responsabilidade definidos no

Apéndice B.

Responsabilizar-se por todos o0s danos causados por seus empregados,
representantes ou por seus contratados a CESSIONARIA, desde que

comprovados, pela utilizag&o incorreta dos itens compartilhados.
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3.1.7. Fornecer, quando solicitado pela CESSIONARIA, as informacgdes e documentos

necessarios a obtencdo de licencas, alvaras e quaisquer outros documentos
exigidos para a legalizacdo ou utilizacdo dos itens compartilhados pela
CESSIONARIA.

4. OBRIGACOES DA CESSIONARIA

4.1. Constituem obrigaces da CESSIONARIA, além de outras previstas neste documento:

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

Encaminhar, conforme Apéndice C, as solicitacbes de compartilhamento de itens
de infra estrutura, com as especificacdes, dados técnicos, caracteristicas de
utilizacdo, periodo desejado do compartihamento, datas de inicio e do
compartilhamento pretendido e demais informagBes necessérias a avaliagdo do
pleito e a formulacao de resposta por Parte da CEDENTE.

Encaminhar projeto técnico relativo a itens de infra estrutura solicitados, apés a
autorizagcdo da CEDENTE, a ser emitida por meio do modelo definido no

Apéndice D.

Executar, as suas expensas, projetos, execucado, contratacdo e fiscalizacdo de
obras, servicos ou instalacdes necessarias a utilizacdo dos itens compartilhados
sob sua responsabilidade, somente apds a aprovacdo dos respectivos projetos
técnicos e mediante autorizagdo formal da CEDENTE.

Em nenhuma hipétese, a falta de fiscalizacdo ou notificacdo da CEDENTE

eximird a CESSIONARIA das suas responsabilidades.

Emitir termo de aceitacdo da infra estrutura disponibilizada pela CEDENTE de

acordo com as especificagdes constantes do Apéndice E.

Informar a CEDENTE, com, no minimo, 10 (dez) dias de antecedéncia, a data, o
local e as condi¢bes de chegada de equipamentos e materiais destinados aos

itens compartilhados.

Manter os itens compartilhados sob sua responsabilidade no mesmo estado de
conservagao, acabamento e limpeza em que estavam quando de sua
disponibilizacdo pela CEDENTE, observado o disposto na Clausula Sétima —
"Manutencdo e Devolucéo dos Itens Compartilhados”, ressalvado o desgaste

natural e a deterioracao decorrente do uso normal.
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4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

4.1.15.

4.1.16.
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Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e as informacdes técnicas que
venham a ser solicitadas pela CEDENTE, visando esclarecer a utilizacdo dos

itens compartilhados.
Resguardar as suas instalacdes e equipamentos nas areas compartilhadas.

Permitir que a CEDENTE, por meio de seus representantes credenciados,
vistorie, em conjunto com a CESSIONARIA, os itens compartilhados, podendo a
CEDENTE, no caso de verificar o descumprimento de qualquer exigéncia

aplicavel, exigir da CESSIONARIA pronta acdo para sanar tal descumprimento.

N&o colocar, exceto sob autorizacdo prévia e por escrito da outra Parte,
materiais de divulgacdo ou de comunicacdo de carater institucional ou

mercadoldgica nos itens compartilhados.

Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus empregados,
representantes ou por seus contratados a CEDENTE ou a terceiros, desde que

comprovados, pela utilizac&o incorreta dos itens compartilhados.

Permitir o acesso de pessoas indicadas pela Cedente na area compartilhada em

casos de emergéncias.

N&o ceder, transferir ou emprestar qualquer dos itens compartilhados a terceiros,
total ou parcialmente, sem a prévia autorizacdo por escrito da CEDENTE.

Obter, as suas expensas, junto aos 6rgdos competentes, as licencas, alvaras,
certificacbes e quaisquer outros documentos necessarios a execucao e a
legalizacdo das instalacdes, obras ou servigcos de sua responsabilidade, assim
como as devidas licencas de funcionamento cedidas pelo 6rgéo regulador.

Corrigir, prontamente quaisquer interferéncias que seus equipamentos

porventura vierem a causar nos equipamentos e sistemas da CEDENTE.

5. MANUTENCAO E DEVOLUCAO DOS ITENS COMPARTILHADOS

5.1. A CESSIONARIA devera restituir 8 CEDENTE os itens compartilhados, ao término do

prazo acordado, conforme indicado no Apéndice D, nas mesmas condicfes em que 0s

recebeu, correndo exclusivamente por conta da CESSIONARIA as despesas

decorrentes de multas a que esta eventualmente der causa por inobservancia de

guaisquer leis, decretos ou regulamentos.
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A CESSIONARIA néo tera o direito de retencdo ou indenizacdo por quaisquer obras ou
benfeitorias por ela realizadas, ou sob sua responsabilidade, nas areas compartilhadas,
mesmo que autorizadas pela CEDENTE as quais ficardo incorporadas aos iméveis a

gue as areas compartilhadas pertencerem.

A CESSIONARIA n&o podera retirar ou desfazer obras e benfeitorias por ela realizadas,
ou de sua responsabilidade, exceto aquelas inerentes a retirada de equipamentos,

causar danos as areas compartilhadas.

No término deste Contrato, ndo convindo a CEDENTE a permanéncia de quaisquer
benfeitorias feitas pela CESSIONARIA nas areas compartilhadas, a CESSIONARIA

devera remové-las as suas custas.

5.4.1. Caso cesse 0 interesse da CESSIONARIA pelo compartilhamento total ou parcial

da infra estrutura, aplica-se igualmente o disposto no item 5.3 acima.

O disposto nos itens precedentes ndo se aplicara as obras, reformas e adequacgfes de
responsabilidade da CEDENTE, bem assim as benfeitorias necessarias a seguranca e a
solidez do imével em que se encontrarem o0s itens compartilhados, as quais

permanecerao de responsabilidade da CEDENTE.

6. REVISOES E ALTERACOES

6.1.

6.2.

6.3.

A CEDENTE e a CESSIONARIA poderdo, conforme plano operacional que vierem a
acordar, promover a alteracdo, exclusao ou inclusdo de novos itens de infra estrutura a
serem compartilhados, na forma determinada no presente Anexo, efetuando-se as

alteracdes cabiveis por meio do modelo constante do Apéndice D.

Nenhuma das Partes podera se escusar da obrigacdo de proceder a andlise de
solicitacdo de alteracdo dos itens de infra estrutura compartilhada, quando apresentada

por escrito, de forma fundamentada, pela outra Parte.

A alteracdo sera formalizada por meio de documento devidamente assinado pelos
Representantes Operacionais das Partes, que passara a fazer Parte integrante deste

Anexo, e posteriomente formalizados por meio aditivo contratual.

7. DISPOSICOES GERAIS

7.1.

No caso de desapropriacdo de qualquer imével da CEDENTE em que se encontrarem

itens compartilhados, as Partes deverdo acordar as providéncias cabiveis.
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De comum acordo, em Reunido de PTI, as partes poderdo estabelecer prazos e
condicBes distintas das previstas neste Anexo, e somente aplicaveis a situacdes
especificas, ndo se constituindo em alteracdo definitiva deste Anexo para os demais

casos

Tratando-se dos primeiros 04 (quatro) E1 solicitados para a interconexao, e havendo
concordancia com a Oferta da TIM, os prazos para resposta das solicitacdes referentes
aos Apéndices C, D poderdo ser acordados em Reunido de PTI, sendo obrigatoria,
nessa oportunidade, a apresentagcdo das referidas solicitagdes, devidamente
preenchidas e assinadas pelos respectivos representantes técnicos. Caso a Reunido se
faca por audioconferéncia, os formularios deverdao ser enviados em copia digital, por e-
mail, de uma parte a outra, no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis apds a Reunido de
PTI, observadas as deliberacdes ali estabelecidas, inclusive quanto aos prazos de

resposta

As condicdes e prazo de emissdo do termo de aceitacdo previsto no Apéndice E,
referentes exclusivamente a esse evento, poderdo ser tratados de forma distinta da
prevista neste Anexo, desde que acordados em Reunido de PTI, o que néo se

constituird em nova acao para os demais casos

A implementacdo operacional da interconexdo estard condicionada ao prazo de
disponibilizacdo dos enlaces E1, de responsabilidade de cada parte, cabendo a parte

inadimplente dessa obrigacéo propor nova data para ativacdo da interconexao.
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APENDICE B

CONDICOES PARA ACESSO, CIRCULACAO E PERMANENCIA NAS INSTALACOES

COMPARTILHADAS.

1. OBJETIVO

1.1

1.2.

Definir e padronizar os procedimentos basicos relativos a circulagéo interna de pessoas
e uso das instalacdes prediais da CEDENTE, inclusive aquelas das quais é detentora,
compartilhadas com a CESSIONARIA, tendo como finalidade precipua manter a

seguranca fisica e patrimonial, a integridade dos bens e das pessoas envolvidas.

Os procedimentos especificos de cada instalacdo predial constardo dos respectivos
regulamentos internos, onde serdo definidas as solu¢cdes com relacdo ao acesso as

areas nao cedidas.

2. CAMPO DE APLICACAO

2.1

Este documento deve ser aplicado a todas as areas de infra estrutura atualmente

compartilhadas, assim como aquelas que venham a ser compartilhadas futuramente.

3. ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES

3.1. A CESSIONARIA devera fornecer a CEDENTE, com antecedéncia minima de 07 (sete)

3.2.

3.3.

3.4.

dias, a relacdo de seus empregados e de empregados de empresas ("prepostos”) por
ela contratadas, autorizados a ter acesso as instalacdes compartilhadas, contendo

dados para sua completa identificacdo e dos locais de acesso.

Com base nas informacdes fornecidas pela CESSIONARIA a CEDENTE emitira
autorizacdo especifica que permitira o acesso as dependéncias compartilhadas na data

solicitada.

E de responsabilidade da CESSIONARIA comunicar & CEDENTE toda e qualquer
alteracdo na relagéo citada no item 3.1, bem como efetuar o recolhimento imediato do
cracha de identificacdo em caso de desligamento ou substituicdo dos seus empregados

e prepostos, devolvendo-o a CEDENTE.

Os empregados da CESSIONARIA ou prepostos deverdo identificar-se quando do
acesso ao local, portando identificacdo visivel durante o tempo de permanéncia nas
dependéncias da CEDENTE.
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
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Os empregados da CESSIONARIA ou prepostos terdo acesso as dependéncias

compartilhadas acompanhados por empregado da CEDENTE, a critério desta.

A circulacdo de empregados da CESSIONARIA ou prepostos as dependéncias da
CEDENTE fica restrita apenas ao local compartilhado, sendo expressamente proibida a

circulagcdo em quaisquer outras dependéncias.

A circulacdo ndo autorizada de pessoa da CESSIONARIA em éarea restrita da

CEDENTE, implicard em suspensédo da autorizacdo para acesso da referida pessoa.

A circulacdo em area restrita da CEDENTE para efeito de instalacdo dos equipamentos,
acOes operacionais ou de manutencdo sé podera ser efetuada sob previa autorizacéo e

com acompanhamento de empregado da CEDENTE, a critério desta.

A saida de material ou equipamento da CESSIONARIA das dependéncias
compartilhadas deve ser comunicada previamente por meio de correspondéncia desta e
somente sera efetivada ap6s autorizacao pela CEDENTE, ficando ainda assegurado a

esta o direito de verificagcdo do material retirado.

3.10.A CESSIONARIA é responsavel pela seguranca de seus empregados e prepostos, bem

como pelo provimento de equipamentos de protecao individual aos mesmos.

3.10.1. A CESSIONARIA devera garantir atendimento a todos os requisitos das “Normas
Regulamentadoras” do Ministério do Trabalho - PORTARIA n.° 3.214, 08 de
junho de 1978 - Normas Regulamentadoras - NR - do Capitulo V, Titulo Il, da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, relativas a Seguranca e Medicina do
Trabalho.

3.10.2. E de inteira responsabilidade da CESSIONARIA a seguranca dos seus
colaboradores e das atividades realizadas por seus empregados e terceirizados
dentro das instalacbes da CEDENTE, assim como a resposta a qualquer acéo
de mitigacao, controle e fiscalizacdo relacionados a questbes de seguranca do
trabalho e meio ambiente das dentro das instalagoes da TIM.

3.11.A CESSIONARIA é responsavel por todos os atos de seus empregados ou prepostos

nas dependéncias da CEDENTE.
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3.12.A CESSIONARIA devera responsabilizar-se pela boa conduta de seus funcionarios e
prepostos, podendo a CEDENTE impedir o acesso ou retirada de empregados ou
prepostos das areas compartilhadas cujo comportamento julgue inadequado. Nesse
caso, a CESSIONARIA devera comunicar tempestivamente & CEDENTE, informando o

nome dos funcionarios e prepostos, bem como os fatos relacionados ao incidente

3.13.A CESSIONARIA deve orientar e informar aos seus empregados e prepostos quanto a
proibicdo de fumar, provocar chama e/ou faisca nas areas compartilhadas e sobre os
demais procedimentos de seguranca previstos na legislacdo aplicavel as atividades em

guestdo, bem como aquelas informadas pela CEDENTE.
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APENDICE C
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E PADRAO DE QUALIDADE
RELATIVOS A INFRA ESTRUTURA COMPARTILHADA

1. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

1.1.

1.2.

Objetivo:

Definir e padronizar os procedimentos operacionais relativos aos itens de infra
estrutura compartilhados entre a CEDENTE e a CESSIONARIA, com a finalidade
de manter a qualidade do servico em cada item compartilhado, assegurando entre

as Partes a disponibilidade operacional do servico.

Atribuicdes e responsabilidades das Partes:

As Partes deverdo manter profissionais qualificados e atendimento permanente
durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante toda a semana e durante todo o
ano, incluindo sabados, domingos e feriados. As Partes deverdo seus respectivos
Representantes Operacionais pertinentes ao compartilhamento de infra estrutura,
cujos enderecos, e-mails, fax e numeros de telefones conforme disposto na

Clausula Décima Segunda deste Contrato.

Compete a Parte reclamante da falha/defeito promover o contato com a outra, com
o intuito de registrar a reclamacédo, acionando, assim, o0 inicio da necesséria
recuperacdo. Cada Parte, separadamente, devera realizar testes objetivando
localizar/isolar a falha/defeito, de modo a acionar a Parte responsavel pelo reparo.

Caso necessario, as Partes interagirdo entre si para localizacdo, isolamento e
identificacdo das falhas/defeitos, colaborando, cada uma, na realizacdo dos testes
e demais providéncias quando requisitada pela outra. O procedimento de
localizacé&o de falhas/defeitos tem o proposito de definir a Parte responséavel pelo

reparo e imediato isolamento do item compartilhado causador da falha/defeito.

Itens compartilhados com falhas/defeitos ndo deveréo ser recolocados em servigo
até que as Partes envolvidas concordem que todos os testes foram realizados e

que os itens compartilhados estejam completamente normalizados.
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A recuperacdo das falhas que interrompam o servico devera ocorrer no prazo
maximo de 06 (seis) horas, quando a ocorréncia for registrada fora do horario
comercial e de no maximo 04 (quatro) horas quando a ocorréncia for registrada

dentro do horario comercial.

As Partes concordam em avencar as hierarquias superiores, caso a falha/defeito

ainda persistir, apos decorridas 02 (duas) horas além do prazo descrito acima.

Toda comunicacao entre as Partes com relacdo a qualquer atividade exercida nos
itens de compartilhamento, requer o preenchimento do Bilhete de Anormalidade
(BA), conforme modelo contido no Anexo 8. Essa necessidade aplica-se a rotinas
de manutencdo preventiva como também aos servicos de correcdo de
falhas/defeitos. O BA determinarad o historico de todas as atividades envolvidas
com a operacéao dos itens de compartilhamento. As Partes deverdo usar o mesmo
padrdo de BA, que devera ser transmitido por fax ou e-mail e confirmado por

telefone pelas Partes.

A Parte reclamante devera registrar a reclamacédo designando um numero de

identificacéo para cada BA.

A Parte reparadora devera informar, por telefone, fax ou e-mail, a recuperacéo da
falha/defeito & Parte reclamante para o fechamento do BA, t&o logo o servigco tenha
voltado a sua normalidade. Todas as informacfBes pertinentes a causa da
falha/defeito e a acdo necesséria para corrigir o problema deverdo ser registradas
no BA.

Qualquer caso nao contemplado neste Apéndice devera ser objeto de acordo entre

as Partes.

2. DADOS DE QUALIDADE E DESEMPENHO
2.1. Prédios (areas interna e externa):

A éarea compartilhada do prédio, objeto deste contrato, sera entregue pela
CEDENTE & CESSIONARIA, limpa, livre e desimpedida.

A CESSIONARIA devera utilizar somente as areas compartilhadas estabelecidas
no Apéndice D.
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Séo de responsabilidade da CEDENTE os servigos de pintura de tetos e paredes
eventualmente necessarios, 0s quais devem ser programados com a
CESSIONARIA com a devida antecedéncia.

Séo de responsabilidade da CEDENTE todos os trabalhos relacionados com a
estabilidade, integridade e estanqueidade do prédio, tais como trincas, goteiras,

vazamentos etc.
Energia Elétrica em Corrente Continua / Corrente Alternada:

A CEDENTE devera disponibilizar a interface de energia elétrica corrente continua
elou alternada solicitada pela CESSIONARIA e aprovada pela CEDENTE,

conforme Apéndice D.

A CESSIONARIA devera utilizar a energia, dentro dos limites solicitados e descritos

no Apéndice D.

E de responsabilidade da CEDENTE a manutencdo dos sistemas de energia CC e

CA, exceto quando forem de propriedade e uso exclusivo da CESSIONARIA.

Se os equipamentos da CESSIONARIA atingirem um consumo de energia superior
a 90% (noventa por cento) do disponibilizado pela CEDENTE, conforme
estabelecido no Apéndice D, a CEDENTE devera notificar o ocorrido a
CESSIONARIA, que devera no prazo de 15 (quinze) dias, contada da referida
notificacéo, justificar o consumo verificado ou solicitar um aumento de fornecimento

de energia.

Caso nenhuma providéncia seja tomada pela CESSIONARIA, no prazo
estabelecido acima, e 0s equipamentos desta vierem a consumir energia acima do
acordado, a CEDENTE podera interromper o fornecimento de energia elétrica,

visando a manter a integridade dos sistemas instalados.

O restabelecimento somente ocorrerd apds a regularizacdo dos padroes

estabelecidos de consumo.

N&o serd imputada a CEDENTE qualquer penalidade pelos eventos decorrentes

desta irregularidade.

Em caso de risco a seguranca dos sistemas ou a integridade fisica de pessoas, a
CEDENTE devera comunicar formalmente e tempestivamente & CESSIONARIA,
informando detalhes da situagdo e solicitando providéncias imediatas para a

solugéo do problema.
Pagina 41 de 52



OFERTA PUBLICA DE REFERENCIA DE INTERCONEXAO PARA TRAFEGO

2.3.

2.4.

2.5.

TELEFONICO EM REDES MOVEIS

Nos casos de comprovada emergéncia, a CEDENTE podera desligar os
equipamentos da CESSIONARIA identificados como causadores do disturbio,
devendo comunica-la prontamente por fax ou e-mail e, posteriormente, por escrito,

com o devido detalhamento do fato.
Ar Condicionado:

A CEDENTE disponibilizara & CESSIONARIA climatizacdo do ambiente conforme

estabelecido no Apéndice D.

Os equipamentos da CESSIONARIA deverdo estar dentro dos limites de carga
térmica especificadas em sua solicitacdo aprovada pela CEDENTE, conforme

Apéndice D.

Caso os equipamentos da CESSIONARIA estejam dissipando carga térmica
superior aquela estabelecida no Apéndice D, a CEDENTE exigira o imediato
restabelecimento dos padrdes acordados.

E de responsabilidade da CEDENTE a manutencio dos sistemas de ar
condicionado, exceto quando forem de propriedade ou de atribuicdo da
CESSIONARIA.

Terreno:

A CEDENTE disponibilizara a CESSIONARIA terreno, de acordo com as

caracteristicas previstas no Apéndice D.

O acesso ao terreno devera obedecer aos critérios estabelecidos no Apéndice A

deste Anexo.

A responsabilidade pela limpeza e conservacao do terreno compartilhado é da
CESSIONARIA.

Torres:

Os servicos de instalacdo ou manutencéo de antenas e respectivos cabos de Radio
Frequéncia (RF), assim como quaisquer servicos de reforco ou adaptacdes na
estrutura das torres, deverdo ser preliminarmente aprovados, autorizados e

acompanhados pelos 6rgaos de engenharia/manutencdo da CEDENTE.
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2.6.

TELEFONICO EM REDES MOVEIS

O acesso a torre, assim como quaisquer servigos nela executados, devera ser feito
por pessoal especializado da CESSIONARIA ou por ela contratado, dentro das
condicbes de seguranca e da boa engenharia, como especificado no Apéndice A

deste Anexo.

S&o de responsabilidade da CEDENTE os servicos de manutencdo da torre

compartilhada.

E de responsabilidade da CESSIONARIA o servico de manutencdo das suas

antenas, respectivos suportes, cabos e componentes.
Duto de Entrada em Prédio:

A CEDENTE disponibilizara dutos de entrada em prédio a partir da primeira caixa
de entrada no prédio a ser compartilhado, assim como galeria de cabos e subida
de cabos até o ponto de interconexdo ou terminacdo de transmissdo, de acordo
com as caracteristicas previstas no formulario de solicitagdo de infra estrutura de

interconexao, definidas no Apéndice C.

A CESSIONARIA sera responsavel, caso necessario, pela instalacdo (materiais e
mao de obra) de toda os recursos necessarios a passagem e instalacdo de seus
cabos.
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APENDICE C
MODELO
FORMULARIO MODELO DE SOLICITACAO DE
COMPARTILHAMENTO DE INFRA ESTRUTURA PARA INTERCONEXAO

SOLICITACAO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRA ESTRUTURA PARA

[s} PP,
INTERCONEXAO N® da Solicitacéo:

Empresa Solicitada:

Empresa Solicitante:

Data da solicitacdo: | Endereco do local a ser compartilhado: [ Meta:

RESUMO DOS ITENS SOLICITADOS

[ ] Terreno [ 1Ar condicionado [ ] Sist. de protecéo e aterramento
[ ]Prédio [ 1Energia CA [ ] Dutos de entrada
[ ]1Torre [ ]1EnergiaCC [ ] Outros:
ESPECIFICACOES (equipamento e antena néo séo compartilhados)
TERRENO (*) | Area: m? Tipo de construgéo:
) Local solicitado :
PREDIO (**) | Area: m? Esforco méx. sobre o piso(kgf/m?) :
Pé-direito livre minimo (m) :
TIPO ALTURA TIPO
O O ,
[1 ESTAIADA m [0 PREDIO
O O
TORRE AUTO PORTANTE m EDIFICACAO CASA
(***) (****)
CONCRETO m CONTAINER
Fabricante: Modelo:
Altura em Relacéo a base Azimute em Relacdo ao N. V Didmetro: 1) 2)
1) 2) 1) 2) Ganho: 1) 2)
Direcdo (Nome e Local): Vazada: [ 1Sim [ ] Néo
1) Peso da antena
ANTENA 1) kg 2) kg
2) Peso do suporte
1) kg 2) kg
Frequéncia de x: 1) Rx: 1)
utilizagdo TX: 2) Rx: 2)
i - Antena: 1) m? Suporte: 1) m?
Area de exposi¢ao a ventos: 3 5
Antena: 2) m Suporte: 2) m
Fabricante: Modelo:
Quant. bastidores: Area necessaria: m?
EQUIPAMENTO Altura dos bastidores: m Peso total: kg
Tipo de instalagdo: [ ] Back to back [ ] Parede
POT.TX 1) FREQ.TX 1) FREQ.RX 1)
2) 2) 2)
Tensdo: \ Fase
ENERGIA - -
Consumo: kVA [IMono []Bi []Tri
CA. Essencial: [ 1Sim [ 1Né&o
Ininterrupta: [ 1Sim [ 1 N&o N° de pontos de distribuic&o :
o - 5 —
ENERGIA C.C. Consumo (W) Tensdo (V) Faixa de trabalho N° de pontos de distribuicdo
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AR [ 1 Essencial [ ] Néo essencial Dissipacao: kw

CONDICIONADO | Faixa de operagao: Temperatura: + °C Umidade: + %
Quantidade:
CANALIZACAO | Dimensdes:
Trecho:
NUmero de pontos:
LIS S Resisténcia max.(Ohms):
DUTO DE Quant. Dutos: Diametro do cabo de entrada:
ENTRADA . . x
Subida de cabo: [ ] Sim [ 1 Nao
Observacoes:

REPRESENTANTE LEGAL DA SOLICITANTE

Nome:
Endereco:
CEP: Cidade: Estado:
Telefone: E-mail: Fax:
Assinatura: Data:
Y Y S
Obs.: Quando se tratar de um grande volume de informacdes, 0 CAMPO respectivo devera ser preenchido com a

identificacdo do documento ou tabela que contera os dados.

(*) Anexar desenho da localizag¢do da instalagéo.

(**) Anexar desenho da area solicitada e leiaute do equipamento a instalar.
(***) Anexar plantas de situacéo.

(****)  Anexar plantas de situagdo, baixa e cortes.
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CONDICOES DE COMPARTILHAMENTO DE INFRA ESTRUTURA PARA INTERCONEXAO

APENDICE D
MODELO
FORMULARIO MODELO DE AUTORIZACAO DE CESSAO OU ALTERACAO
DA INFRA ESTRUTURA SOLICITADA

Dados da autorizacao

Registro da autorizagao:
Numero:

Data:

Empresa cedente:
Nome:
Representante:
Empresa cessionaria:
Nome:
Representante:

Tipo de autorizagao:
() Cesséo nova

() Alteracgédo de autorizagdo anterior n.° (neste caso esta autorizag&o substitui a anterior)
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CONDIGOES DE COMPARTILHAMENTO DE INFRA ESTRUTURA PARA INTERCONEXAO

APENDICE D
MODELO
Itens compartilhados de propriedade da CEDENTE
Relagéo e prazos:
. CORRENTE GRUPO CORRENTE AR
- TERRENO PREDIO _ TORRE DUTO DE ENTRADA
ITEM ESTACAO ALTERNADA GERADOR CONTINUA CONDICIONADO PRAZO
m2 m2 KVA kVA A AEV m? Quantidade TR
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CONDIGOES DE COMPARTILHAMENTO DE INFRA ESTRUTURA PARA INTERCONEXAO

APENDICE D
MODELO

Detalhamento de energia — corrente continua

LOCALIDADE:
ENDERECO:
CAPACIDADE
PREVISTO EM R PREVISAO
PROJETO TENSAQ UTILIZAGAO - MAXIMA N de Pontos
EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS
TIPO QUANT. TENSAO CONSUMO (W)
Detalhamento de energia corrente alternada
LOCALIDADE:
ENDERECO:
CAPACIDADE
PREVISTO EM TENSAO PREVISAO SOLICITADA
PROJETO UTILIZACAO —- MAXIMA N° de pontos:
Fase:
() mono
() bi
() tri
Tipo:
( ) essencial
() ininterrupta
EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS
TIPO QUANT. TENSAO CONSUMO (kVA)
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CONDIGOES DE COMPARTILHAMENTO DE INFRA ESTRUTURA PARA INTERCONEXAO

Detalhamento de area em prédio

LOCALIDADE:
ENDERECO:
AREA
TOTAL DA SALA REQUERIDA SOLICITADA TAXA DE OCUPACAO

EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS

TIPO

QUANT.

CARACTERISTICAS

Detalhamento de area em terreno

LOCALIDADE:
ENDERECO:

AREA
TOTAL DO TERRENO REQUERIDA SOLICITADA TAXA DE OCUPACAO

CONSTRUGOES / INSTALACOES A SEREM IMPLANTADAS

TIPO QUANT. CARACTERISTICAS
Detalhamento de torre
LOCALIDADE:
ENDERECO:
TORRE
TIPO ALTURA AZIMUTE LATITUDE LONGITUDE | ALTITUDE
ANTENAS A SEREM INSTALADAS
AREA TOTAL DE EXPOSICAO AO VENTO
TIPO DIAM. | PESO | QUANT. | ALTURA

(com Coeficiente de Arrasto)
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CONDIGOES DE COMPARTILHAMENTO DE INFRA ESTRUTURA PARA INTERCONEXAO

CABOS, GUIA DE ONDA E SUPORTE TUBULAR

TIPO

PESO

QUANT. | ALTURA OBSERVACOES

Detalhamento de Ar Condicionado

LOCALIDADE:
ENDERECO:
CAPACIDADE
PREVISTO EM PREVISAO
PROJETO R UTILIZACAO — MAXIMA SOLICITADA
TIPO:
( ) ESSENCIAL
( ) ININTERRUPTA
EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS
TIPO QUANT. TR CONSUMO (kVA )

Canalizacbes subterranea e de acesso:

LOCALIDADE:
ENDERECO:
CANALIZAGCOES SUBTERRANEA E DE ACESSO
. TRECHO DIMENSOES QUANTIDADE
SUBTERRANEA
TRECHO DIMENSOES QUANTIDADE
DE ACESSO

Detalhamento de Duto de Entrada

LOCALIDADE:
ENDERECO:

CAPACIDADE
DUTOS SOLICITADOS CABOS BITOLAS SOLICITADOS

CABOS A SEREM INSTALADOS

TIPO

QUANT. BITOLA QUANT. DUTOS
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CONDIGOES DE COMPARTILHAMENTO DE INFRA ESTRUTURA PARA INTERCONEXAO

Aprovacao
Data Assinatura do Representante da CEDENTE
Data Assinatura do Representante da CESSIONARIA
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Oferta Publica de Interconexao

Contrato N.°:

APENDICE E
MODELO

TERMO DE ACEITACAO DA INFRA ESTRUTURA

Registro da Autorizacdo de Cessao de Compartilhamento de Infra estrutura — N.°

A Cessionéaria da infra estrutura especificada no Apéndice D, apds efetuada a

vistoria, declara aceitar as facilidades disponibilizadas pela Cedente na presente

data, no seguinte endereco:

Data

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CESSIONARIA
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